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Streng geheime schotel in nieuwe rol 12 


De Koude Oorlog. Wapemwedloop. Signalen uit de ruimte. High-tech 
radioapparatuur. In die sfeer bouwen de Russen een z2-meter scha 
telantenne in Letland. Na de Koude Oorlog blijft het uiterst geavan- 
ceerde ding gewoon staan. Gelukkig maar, want nu kan de Letse 
Academie voor Wetenschappen er nauwkeurig onderzoek mee doen. 
Maar ook kunst wordt ermee gemaakt. 


Frequentietabellen nog niet overbodig 14 


Onlangs verscheen van de hand van Jan Vólkers de 18° druk van het 
boek frequentietabellen voor Scanners Nederland 2004/2005. In dit 
400 pagina's tellende boek staat weer allerhande interessante infor 
matie. Frequentiespecialist Johan Beck bekeek en las het en doet 


verslag. 
Analoge meters 16 


Alles is digitaal tegenwoordig. Maar niet alle digitaal is even popu- 
lair of handig. Probeer maar eens een tankkring van een zender af 
te stemmen met een digitale meter zonder baraanduiding onder de 
cijfers. Om die reden schuimt Bouke Zwerver de radiomarkten af 
voor analoge inbouwmeters om als stroom- en spanningmeter te ge- 
bruiken. In dit artikel een beschrijving hoe je van zo'n instrument. 
ofwel een stroom- ofwel een spanningmeter kunt maken. 


Test: PMR met extra’s 28 


Het bijft een beetje aanmodderen met nieuwe producten voor de 
zend- еп luisteramateur. Gelukkig weet јап Steen her en der nog 
wat spul bijeen te sprokkelen. Deze keer cen korte test van een 
heel interessante PMR van Team. 





Dump: Verdrievoudiger 38 


Dat je in de dump en op beurzen heel interessante zaken op de kop 
kunt tikken is bij de meeste communicatieliefhebbers wel bekend. 
Soms is het van belang tijdig te herkennen wat voor waardevols er 
onder je handen ligt. Zo ontdekte Henk van Lochem een "verdreifa- 
cher. Wat is dat nu? 
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aantallen; teruglopende adverte 
het nog maar eens: RAM zit i 


is dat dit niet eenvoudig is. Kijk maar 
une de toenadering tussen de VERON 


ook hebben we 

Het is wel duide- 
life dat er iets и hierover te kunnen 
berichten. 


Jeugd. Al vele malen is er door ie jewezen dat er te weinig nieuwe radioama: 
teurs bijkomen, de bestaande aanhang vergrijst en dus op den duur de hobby gedoemd 
В te verdwijnen. Nu zitten we hier in Nederland bepaald niet in de beste omstandigheden 
от radio als hobby te behouden. Anders dan in sommige andere landen hebben we hier 
geen grote afgelezen gebieden (het platteland van de verenigde Staten, Australië). Daar 
zal radio nooit belemaa! verdwijnen, simpelweg omdat het ‘t enige middel voor langeaf- 
standscommunicatie is. Kinderen groeien er als bet ware met radio op. Maar. binnen 
ynze eigen landsgrenzen blijvend. er wordt wel een beetje laatdunkend gedaan over de 
uwe instapvergunning. Waarom is dat zo'n probleem, als nieuwkomers direct serieus 
Ven genomen en op de kortegolf met de ‘grote jongens” mee mogen doen? Inderdaad, 
er minder voor hoeven doen, dat is waar, maar daar hoeven de PAo-ers toch 
et voor op te halen? Afgezien daarvan betwijfel ik of het voldoende zal zijn om 
cer het beeldscherm van de computer vandaan te trekken. 

et onderwerp radio wat breder, dan zie ik nog voldoende mogelijkheden: ik 
ken over een toekomst vaar de radialiobby in nieuwe technieken als 
of zelfs Bluetooth. Nu al wordt er door een kleine, maar enthou- 
bbyisten gesleuteld aan zendontvangers en antennes voor wire- 
less. боё daar do volop aan mee. Als we hiermee de ‘oude garde’ van ons 
vervreemden, het zij geen keus, dat is tach voor de meest verstokte radio- 

‘amateur wel duidelijk. Айар! passen о] uitsterven, het is niet anders. 


Marcel Debets 
Hoofdredacteur 





Communicator 


uit op de 


Het zendschip MV Communicator, waar- 
over in RAM vorig jaar al uitgebreid te le- 
zen viel (het schip diende als zendlocatie 
voar onder meer de stations laser 558, 
Holland FM en Hitradio Veronica) is niet 
zoals verwacht gesloopt. Onlangs werd be- 
kend dat het schip in december 2003 per 
sleepboot naar Lowestoft in Suffolk in En- 
geland werd gebracht en op 21 augustus 
van dit jaar naar de Orkney eilanden ge 
sleept, In Lowestoft, waar het schip vóór 
haar zeezenderbestaan ook in gebruik 
was, is de Communicator volgens de web 
site offshoreradio.de aan de binnenzijde 
opgeknapt. Daarnaast zijn de studio, de 
motor, 25 kW en so kW zenders, en de ag- 
gregaten onder handen genomen. in mei 
werkten zowel de kleine van de twee zen- 
ders als de beide aggregaten weer Een 
knap staaltje, want foto's bij het artikel in 
RAM van voorjaar 2003 toonden aan hoe 
erbarmelijk de staat van het schip een 
halfjaar daarvoor al was. En dat was nog 
voor een bezoek van vandalen aan het 
schip in Almere. 

Op de Orkneys zal het schip tussen 1 sep- 
tember en 23 november met vergunning 
vanuit de internationale wateren onder de 
naam The Super Station gaan uitzenden. 
Hoewel het schip dus in staat is om op de 
middengolf uit te zenden, zullen de uit 
zendingen officieel plaatsvinden op 105,4 
Mhz, en alleen gericht zijn op het plaatsje 
Kirkwall op de Orkneys. Het schip is eigen- 
dom van een bedrijf dat in handen is van 
ееп groep investeerders. Eerder zond van 
af de Communicator het legendarische 1а- 
Ser 558 uit. Die zender had geen zendver- 
gunning. Het schip was toen buiten Euro- 
pa geregistreerd (in Panama) en de voltal- 
lige bemanning, inclusief DJ's bestond uit 
mensen met een paspoort van de VS 
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men de signaalkvaliteit voor Chinezen in Europa en het 
S ШІ wien Gesten verbeteren. vanaf het bekende zender- 

park Issoudun komen de Chinese programma's als volgt 
їп de lucht: van 18.00 tot 19.00 uur UTC op 1615 kHz en van 22.00 tot 23.00 uur UTC 
ор 3965 kHz. Tevens is er dagelijks van 21.00 tot 22.00 uur UTC een Franstalig pro- 
gramma ор 9365 khz. 


е Radio Taiwan international uit Taipei huurt zendtijd via 
"к a de collega's van de Franse wereldomroep. Daarmee wil 





оог speciale aanbiedingen bezoek onze website 


www.radio-abe.nl 


Professionele communicatie - Ham radio-, GPS-, Scanners-, 





Corte Golf- en Satellietapparatuur. 








А Wren 


Dag voor de 
RadioAmateur 2004 


Op э oktober 204 vindt weer de Dag 
voor de RadioAmateur plaats in de Ame 

cahal їп Apeldoor. Deze dag biedt zeker 
voor iedereen, ook niet radioamateurs, 
veel interessants, Vooral omdat er vele 
commissies en groepen via hun stand hier 
hun diensten en mogelijkheden aanbiedin- 
gen is het aantrekkelijk ongedwongen 
Tond te lopen. De organisatie heeft ook dit 
jaar weer zijn best gedaan om een aan- 
trekkelijk programma samen te stelen, 
Naast het officiële gedeelte zijn er diverse 
lezingen, een zelfoouwtentoansteling, de 
AMRATO (handelaren die commercieel ap- 
paratuur aanbieden), de VERON Onderde- 
len Markt (waar ook veel gebruikte onder- 
delen en apparatuur wordt aangeboden) 
Diverse commissies en verenigingen bie- 
den hun diensten aan en demonsteren 
wat hun in deze hobby verenigt. De Dag 
voor de RadioAmateur begint om 10.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. De kaanverkaop 
begint al om 09.00 uur, VERON leden beta 
len - uitsluitend op vertoon van hun geldi- 
ge VERON liómaatschapskaar - € 5,00. In 
alle andere gevallen bedraagt de entree- 





pris € 6,00. Houders van de Gouden Speld 
van de VERON hebben gratis toegang mits 
de speld zichtbaar gedragen wordt. Bij de 
‘Americahal kunt u gratis parkeren. 


Lezingen 


Ook dit jaar heeft de organisatie een aan- 

Tal interessante lezingen met aandacht 

voor diverse aspecten van de radiohobby. 

+ Aurora achtergronden en de effecten op 

cate, door Michiel Brem. 

tjens, van ASTRON (stichting ASTRomo- 
misch Onderzoek in Nederland). 

+ De instapvergunming, door Mans Blon- 
deel Timmerman, PB2I, 2e vice voorz. en 
voorz. van WOV werkgroep. 

« Spoelkern materialen in de HF techniek, 
door Bob van Donselaar, ОСУ. 

= DX peditie naar, Banaba, Tt, door Ro- 
naid Stuy. PA3EWP en Rob Snieder, PA2R, 
leden van het low Land D-pedition 
Team. 

Het programma is onder voorbehoud. 

Onder de doorlopende programmaonder- 

delen vinden we onder meer: 





Wegens succes herhaald: het Back To The Future zelfbouwproject. Na het succes van 
het eerste BITF-roject kwamen er vragen en aanmoedigingen van vele kanten om 
door te gaan met dit project. De organisatie heeft besloten om het project niet alleen 
te continueren, maar om het tevens uit te breiden. 

De zelfbauwwedstrjd zal nu bestaan uit diverse categorieën, zoals een passieve ont- 
vanger voor de middengolf, een passieve ontvanger voor de korte gol, een passieve 
ontvanger voor beide frequentiegebieden en een actieve ontvanger die uit antenne- 
energie wordt gevoed: Deelname aan de zelfbouwwedstrijd wordt gekoppeld aam het 
insturen van een lijst van onvangen stations. Het beoordelingsriterum voor de luis- 
terwedstrijd zal zijn het totaal aantal ontvangen verschillende stations per categorie 
passieve ontvanger, Het bovenstaande betekent dat de regels voor de zelfbouwwed- 
swijd en de luisterwedstrijd zijn aangepast. Piet van Schagen, PA3HDY en Geert 
Paulides, PAJZEE houden op verzoek door het gehele land voordrachten over het pro- 
ject. De Vertegenwoordigers van het BTTF-project zijn ook te vinden op de Dag voor 
de Radiohmateur 

Meer informatie: www:veron.nl/afdeling/amstelveen/ 


+ OW pile-up wedstrijd in de stand van 
het Traffic Bureau en de vonkenboer- 
wedstrijd, inschrijven ter plaatse. 

+ informatiestand van Agentschap Telecom 
met onder meer mogelijkheid tot het la- 
ten testen van apparatuur. 

+ Presentatie van diverse VERON commis 
sies en van diverse verenigingen. 

+ Zelfbouw tentoonstelling. Zoals ieder 
Jaar is de zelfbouw tentoonstelling na. 
tuurijk de smaakmaker van de Dag voor 
de Amateur. Altijd weer de moeite waard 
om deze presentatie te bekijken. 


PAGDVR 


om de weg naar de Americahal snel te 
kunnen vinden kan het inpraatstation 
PAGDVR u helpen. PAGDVR is vanaf 09.00 
uur vanuit de Americahal in de lucht op 
145500 MHz. Overigens is de Americahal 
eenvoudig te vinden, van de Aso neemt u 
bij Apeldaom afslag za, Houd richting 
Apeldoorn aan, en na de rotonde waar u 
rechtdoor gaat, slaat u links af de Laan 
van Erica in (hier staat de Americahal ook 
al met een bord aangegeven), па ca. 100 m 
ziet u de hal aan de rechterzijde, 

Zorg wel dat u voldoende geld bij u hebt 
want im de Americahal is geen geldauto- 
maat aanwezig. 

Meer informatie: www.veron.nl 




































Ingezonden 


eQso 


Ik zou heel graag een arti 
matie bij elkaar gezocht. 
Het ей50 systeem is ontwikkeld door Paul MoZPD en ís eigenlijk uitsluitend bedoeld voor gebruik door gelicenseerde zendamateurs. 
Er is nu echter ook een versie voor de niet gelicenseerde zendamateur, eQ50 voor PMRa46 gebruikers. Met dit systeem is het moge- 
lik om via interet te luisteren naar PMRA46 zendamateur repeaterstations, Een PMRA46 repeaterstation ontvangt een zwak PMR446 
zendamateursignaal, bijvoorbeeld van een portofoon. Het zwakke signaal zend de repeater op een andere frequentie weer hard uit. 
Zo kan iemand met een kleine zender verbindingen maken aver een grotere afstand. Nu kun je via het internet dus meeluisteren. 
naar deze PMR446 repeaters. Het is met є050 voor PMBA4 ook mogelijk om te zenden over een repeater, En die repeater zou bij 
voorbeeld in Amerika kunnen staan. е050 werkt met audio over internet (voice over 1P). Audio gebruikt relatief niet veel bandbreedte. 
Een analoog modem zal matige tot redelijke audiokwaliteit leveren, ISDN redelijk tot goede geluidskwaliteit. Met kabel en breedband 
zal de geluidskwaliteit over het algemeen goed zijn, mits niet te veel andere internetactiviteiten op dat moment over dezelde ver- 
binding gaan. 
Er is meer informatie te vinden op de volgende internetpagina's: 

http://www a4Gusecco.uk voor de software en een forum. 

http://www. pmragé-info.tk voor de Nederlandstalige handleiding voor de gateway en de pc-dient 

hup:/fwww-pmrasénl-tk, mijn eigen pagina 
РАС. Roelands, Breda. 





zien over het gebruik van PMRA46 portofoons in combinatie met eQso. IK heb alvast war korte infor- 




















U heeft gelijk. We zullen zeer binnenkort aandacht gaan besteden aan het fenomeen eQ50, vooral in combinatie тег PMR446. 


Jeugd (1) 


Op zeker moment sla ik de RAM open en zie links iets over de instapvergunning, en rechts jets over РИА. Op dat moment vraag 

| ik mi af of de redactie het zelf wel ziet: al jaren schieten de verenigingen hopeloos te kort op het jongerenbeleid еп nu denken ze 
die tekonkomingen te omzeilen door met behulp van de instapmachtiging mensen te lokken met wat ze zelf zo mool vinden, de 

| tore ol He is ecer тїп overging dat het vooral PW is vat de jeugd onze hobby de rug doet ekeren, vooral door de kreet 

| RADIO лк. Dat wekt toch zeker in deze tijd een verwachtingspatroon en de schrik wordt alleen nog maar extra versterkt bij het 
horen van dit vilenzeventig jaar oud klinkende clubstation. “Als dat de hobby is”, zullen velen denken. PHA krijgt maar weinig 
positief commentaar van mensen jonger dan о. De wereld is veranderd en PIAA kon dat schijnbaar niet volgen, dus vervolgens 

~ werd de kreet Radio AA ingevoerd. Maar dat maakt het alleen maar erger Мм, 
їп plaats van het lokkerj in de instapmachtiing zou ik wat anders voor wilen stellen: lat PAA als clubstation doordraaien 

їп de stijl die de langjarige leden zo mooi vinden en laat een fris en Jong (onder de 5o) team van mogelijk amateurs met broad 

| team met бе kreet RADIO АА aan de stag gaan. Ik sel me зат] voor dat het inderdaad met jingles (heel gewoon sinds de. 
jaren 6o van de vorige eeuw) en filers (ook geaccepteerd Б] journaal nova еп dergelijke) en meer zaken die door de ouwe hap 

onder muziek draaien word geschaard, wordt aangevuld. En zeker wanneer dat material door amateurs zelf word gemaakt en het 

secundair als aankleding word gebruikt, zal er geen probleem met de wet of Buma/Stemra ontstaan. 

In Brabant is er пи al twee jaar zo'n zender in de lucht, georganiseerd door een groep amateurs die niet eens een club, afdeling of 

vereniging is. Die ronde heeft wel luisteraars van jong tot oud van CW tot АТУ liefhebber en trek regelmatig jongere mensen in de 

| hobby. Het ijk me hoog tid dat men de schuld nu eens niet bij een ander zoekt (neret en GS), maar de hand їп eigen boe 
zem steekt. 

Chris Hejjzelaar PASRWE 
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| Jeugd (2) 


|| Behoud van onze hobby en frequenties houd de gemoederen op veel fronten bezig. Op het binnenhalen van de jeugd kom ik 
straks terug, nu eerst iets over de ouderen, tenminste zij die al vele jaren gelicenseerd zijn. 

| veel van deze categorie zendamateurs zijn D-ers, mensen die proberen zoveel mogelijk landen op zoveel mogelijk banden bij 
elkaar te sprokkelen. Voorheen een tijdrovende (lees tijdvullende) bezigheid waarbij enige kennis van propagatie en zonneactiviteit 
een vereiste was om tot resultaat te komen. Toen de eerste DX-journals verschenen, eerst als weekblad en later als gratis abon 
nement via een e-mail systeem, kon je precies zien waar en op welke frequentie een bepaald station op een bepaalde band in de 
lucht kwam, waarmee het tidvullende gezoek behoorlijk werd ingekon. Niet lang daarna kwam de DX-cluster, een systeem waarop 
we konden inloggen via de VHF/UHF of via de telefoon. Koppelen we dit systeem aan de (database)logboek, dan geeft de compu. 
ter met een belletje of sexy vrouwenstem aan dat er een bepaald station op de band is wat we nog niet bevestigd hebben. We 
spoeden ons naar de shack om vervolgens via de opgegeven clusterdata het betreffende station te werken. Nog voor de koffie koud 
is, bij wijze van spreken, zijn we weer terug bij de tv. Ik weet zeker dat er velen met mj zijn die op deze manier de DX-vijver leeg- 
gevist hebben; de koek is op, of zoals u wilt, de awards zijn binnen. 

| Een opmerkelijke lezer zou kunnen zeggen “als die DXCC het enige criterium is waar je werkt, waarom begin je dan niet hetzelfde 
rijde landen nag eens te werken, maar dan in een andere mode?” Inderdaad dat kan, maar daar ontbreekt mij de lust tae, gewoon: 
weg omdat het me niet aanlokt en het ook weer zo'n $ доо, investering kosten. En in welke mode dan! RTIY, FAX, AMTOR, STV 
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Ingezonden 


| Go soorten, wis sk sk of desnoods pem En ondertussen hou ik het hele jaar een 
| A band antennesysteem operationeel, waarmee ik jaarlijks, als ik geluk heb, vijf aso's 

maak. Een oplossing voor dit luxeprobleem heb ik niet echt, maar ik wil maar zeggen dat 
we niet alleen jongeren moeten binnenhalen, maar ook ouderen binnenboord moeten 
zien te houden! Misschien dat iemand in ons radiowereldje eens een leuk competitie- 
Systeem kan bedenken waardoor iedere oudgediende weer ееп nieuwe (jaarlijks terug 
kerende), controleerbare, uitdaging heeft 
Maar nu de jongeren. Het is al eens aangekaart in Electron, dat het nou niet bepaald een 
fitsend blad is dat tot de verbeelding van de jeugd spreekt. verder kan de contributie 
een probleem zijn voor de jeugd. Veertig euro ор jaarbasis is niet niks. Voor СОРА geldt 
ongeveer hetzelfde, alhoewel de stof wat minder droog wordt weergegeven. Dan heb je 
RAM nog, een populairder blad onder de jeugd, tenwi dat bovendien nog verspreid wordt 
Ма bibliotheken en losse verkoop. Omtrent de oplagecijfers van de drie genoemde bia 
den doet de uitgever meestal niet uitbundig, maar laten ме maar eens aannemen dat 
RAM en СОРА ongeveer dezelfde oplage hebben als Electron. Bovendien worden Electron 
еп RAM gedrukt bij dezelfde drukkerij, de BDU in Bareveld. Alle drie de baden hebben 
hun eigen problematiek, maar één probleem hebben ze gemeenschappelik: het teruglo- 
pend aantal lezers en adverteerders, Verder moet RAM het vooral hebben van de adver- 
teerders. СОРА en Electron worden voor een deel betaald uit de contributieopbrengsten 
еп de reclameopbrengsten. 
at ik пи toevallig айе drie de bladen lezen еп dan kom je tot een vreemde slotsom: in 
alle drie staan exact dezelfde adverteerders. In RAM staan ook de agenda's van de VRZA 
еп de VERON. De schrijvers van RAM bestaan bijna allemaal uit gelicenceerde zendama- 
teurs, lid van Veron en/of VRZA. Maar ook staan in de bladen vaak dezelfde artikelen, 
eerst in RAM, dan in СОРА en als laatst in Electron, dit heeft alles te maken met de ver- 
goedingen die de auteurs van RAM krijgen voor hun geilusreerde artikelen. 
Ik weet dat er waarschijnlijk wat oudgedienden enorm in de gordijnen gaan hangen en 
met de meest uiteenlopende tegen argumenten komen. Maar mijn mening is dat als we 
allemaal willen blijven bestaan, moeten we fuseren. We zien het bij bedrijven en vereni: 
gingen alom, dan kan dat toch ook in de radio wereld? Stel voor dat we zeggen dat de 
naam van RAM wordt aangepast, maar de (commerciële) constructie hetzelfde blijft. De 
VRZA en de Veron wilen natuurlijk hun eigen identiteit waarschijnlijk behouden en koper 
elk een aantal bladzijden in dit blad, overeenkomstig het anikelaanbod wat ze nu ook 
hebben. De huidige redactie van RAM verzorgt verder zijn bestaande artikelen, de adver- 
tenties en de distributie. Echte nadelen zou ik niet kunnen bedenken, wel de voordelen 

Adverteerders zullen enthousiast reageren op deze samenwerking: 

dubbele en driedubbel verschijnende artikelen verdwijnen: 
` де kosten kunnen omlaag (dubbel leden en porto bijvoorbeeld) en daarmee ook de con- 
шше; 
- de Veron en de VRZA krijgen een betere bekendheid bi een breder plubliek. 
En de dubbe- en driedubbelleden krijgen slechts Eén blad, айе informatie in één radio- 
tijdschrift. Misschien een discussie waard om bovengenoemde doelstelling te halen en zo 
meer jeugd binnen onze radiohobby te loodsen 
Bouke Zwerver, PAG 



























ре toekomst van RAM is een zorgelijk probleem, dat geven we meteen toe. Het is maar 
de vraag of een fusie tussen onze drie bladen de oplossing is. Alledrie hebben we te kam- 
реп met teruglopende adverteerdersaantallen. Hoewel het bij RAM voor ееп deel te wij 
ten is aan afgenomen vertrouwen in de bladformule (door vele wisselingen van uitgever 
en redactie їп even zovele jaren), ligt het toch vooral aan een afnemend publiek. lets wat 
we ook merken aan de vele opzeggingen die we dagelijks krijgen, vanwege overlijden, 
maar ook vanwege het stoppen met de hobby. Dat leidt er weer toe dat er een levendi- 
ge handel is in tweedehands apparatuur, zodat de een па de andere radiospeciaalzaak 
‘er noodgedwongen тее stopt. Het gebrek аап Jonge aanwas’ maakt het niet gemakke- 
lijker. Wat is er overigens mis mee om jongeren te lokken met een instapvergunning voor. 
de HF? Degenen die geinteresseerd zijn kun je wellicht zo binnenhalen door ze het gevoel 
te geven dat ze meteen serieus genomen worden en met ‘de grate jongens’ mee mogen 
doen. 

Verder staan zowel redactie als uitgever van RAM open voor elk serieus voorstel dat ons 
еп de amateurwereld kan helpen. Benieuwd hoe de besturen en de leden van VRZA en 
VERON hier tegenover staan. 
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Dipper 


— oorspronkelijk bericht— | 
Van: Jaap Stoutjesdijk 
Verzonden: dinsdag 25 mei 2004 8:7 { 
Aan: Redactie RAM s 
Onderwerp: Big dipper 





Een interessant artikel over de dip- 
per in RAM 264 van mei. Ik kan de 
beschreven Leader echter nergens 
vinden. Kunt u mij vertellen waar ik 
hem kan kopen? 

Mvg Jaap Stoutjesdijk 


— oorspronkelijk bericht-— 
Van: Marcel Debets 

Verzonden: dinsdag 1 juni 2004 10:08 
Aan: Bastiaan Edelman 

onderwerp: Big dipper 


Hallo Bastiaan, 
Kun je de bovenstaande vraag 
beantwoorden? 
Alvast bedankt, 


Marcel 


— Oorspronkelijk bericht — 
Van: Bastiaan Edelman 

Verzonden: woensdag 2 juni 2004 4:12 
Aan: Marcel Debets 

Onderwerp: Big dipper 


Dag Marcel, 

Deze vraag is van iemand anders 
оок al gekomen. Ik heb toen wat 
rondgebeld en bij Haje Electronics in 
Berg en Terblijt (Limburg) was er nog 
eentje, die zal dus inmiddels wel 
verkocht zijn. Ook nog in de Conrad 
catalogus gezocht = niets op dit ge: 
bied. Zo'n ding zelf bouwen is mo- 
gelijk, maar niet eenvoudig. speciaal 
voor RAM met een ontwerp komen 
gaat zo walgelijk veel tijd kosten! 
Maar ik zal mijn gedachten er eens 
over laten gaan of er toch niet wat 
handreikingen mogelijk zijn. Ik be- 
loof echter nog niets! 


Vriendelijke groeten, Bastiaan 
— Oorspronkelijk bericht— 

Van: Bastiaan Edelman 

Verzonden: woensdag 28 juli 2004 132 
Aan: Marcel Debets 

Onderwerp: RAM 268 Zelfbouw 

dipper 

Hier is ie бал! 


Vriendelijke groeten, Bastiaan 


Zie pagina 33 
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Veranderende regels en inzichten 


Antenneplaatsin 


DE MEESTE AMATEURS HEBBEN EEN ANTENNE OP HET DAK STAAN; AL DAN NIET MET EEN 
VERGUNNING: MAAR HOE ZIT DAT NOU MET DE REGELS RONDOM ANTENNEPLAATSINGE 
WANNEER HEB ЈЕ NOU TOESTEMMING NODIG, EN MOET JE ALTIJD EEN BOUWVERGUNNING Б 
AANVRAGEN? ER IS EEN TREND TE BESPEUREN Bij WONINGBOUWCORPORATIES EN CE- 


MEENTES OM HET PLAATSEN VAN МЕТ NAME SCHOTELANTENNES ZOVEEL MOGELIJK TE ВЕ. 








John Piek 


PERKEN, |5 ZO'N (GEMEENTELIJK) ANTENNEVERBOD WERKELIJK HAALBAAR 


Toen in de jaren zeventig Nederland be- 
kabeld werd, was het belangrijkste doel 
daarvan dat die ‘foeilelijke antennewou- 
den’ van de daken zouden ver 








overheden overal amtenneverboden inge- 
steld. zij waren het immers die geld in- 
vesteerden en als mensen nu niet ‘aan de 
kabel zouden gaan en hun oude roest 
sprieten van het dak zouden halen dan 
werd het geld nòg voor niets uitgegeven 
Veel mensen lieten zich destijds intimide 
ren, en ondanks dat ze dat soms eigenlijk 
niet wilden, hielden ze zich aan wat zij 
dachten dat de regels waren en haalden 
hun antennes weg. Nu had de kabel in die 
tijd ook wel een аата! voordelen. in pris 
verschilde het niet heel veel van een an 
tenne-installatie op het dak, als die ten 
minste niet vroegiidig van het dak gebla- 
zen werd, (in dat geval viel de kabel na- 
melijk veel voordeliger uit). De ontvangst 
met een eigen antenne beperkte zich af 
hankelijk van de geografische ligging tot 
slechts enkele zenders, Nooit meer dan 
zes of acht. Maar met de kabel waren dat 
er vaak al zestien of meer. Bovendien ver- 
schenen al snel de eerste satellieikanalen; 
in een tijd dat een eigen satellietontvan- 
ger alleen nog voor de zeer rijke particu- 
lieren was weggelegd. 





Monopolie 


Hoe zeer verschilt die situatie van de toe- 
stand nu. De vaak goed gemotiveerde ge- 








kabelbedrijven 
zijn vrijwel allemaal opge- 
таап in uiterst grote com 
merdiële bedrijven, die zich 
tot nu toe steeds maar al te 
goed bewust waren van hur 
igen monopoliepositie. Bo- 

idien is er enorm geinves- -Š 
teerd. Niet in de laaste Ki 
plaats was dat om de kabet 
netwerken van de gemeentes. 
over te nemen, die daar flink 
hun gemeentelijke kas mee 
gespekt hebben. Dat laatste 
ing er soms cowboyachtig aan toe. In eerste instantie moesten mensen die 1е ver van 
de weg zaten, of net buiten de grens van het bekabelde gebied destijds bij de aanleg van 
de kabelnetten zelf voor veel geld het extra stuk kabel laten aanleggen. Bij sommige ver- 
afgelegen plattetandshuizen en boerderijen waren de mensen daar toen wel 20.000 gul 
den voor kwijt, meestal ging het echter om kleinere bedragen, maar zooo gulden toch al 
gauw. Bij de verkoop van de netten, jaren later, verkochten de gemeentes deze door par- 
tieutieren betaalde stukken kabel zonder daar verder acht op te slaan meestal gewoon- 
weg mee, zodat ais je niet geprotesteerd (of geprocedeerd) hebt, je in zo'n geval nu zit 
met een zelf betaalde kabel onder eigen grond, die formeel eigendom is van een van de 
Essenr's, Casema's of UPCS. Ze kunnen daar vervolgens naar eigen goeddunken aan ko- 
men sleutelen en desnoods een heel stuk tuin open graven. Door die grote investeringen 
uit het verleden is bij de kabelbedrijven de kas nu meestal leeg- 























Voor de kabelbedrijven is er nog ander een probleem: concurrentie, En niet alleen op de 
eigen infrastructuur: hoewel nog niet voldoende mensen het zich realiseren zijn de kabel- 
bedrijven sinds de komst van de eerste Astra-satelliet begin jaren negentig in feite al hun 
monopoliepositie kwijt. Een onderzoek van het consumentenprogramma Kassa! toonde 
een paar maanden geleden aan dat de goedkoopste manier om te kijken die met een 
schotelantenne is. Weliswaar is de aanschaf van ontvanger en schotel redelijk duur, maar 
met de huidige kabeltarieven heb je dat er al in twee jaar uit, Ook de andere concurrent, 
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Digitenne, die nog niet in het hele land 
beschikbaar is, steekt gunstig af tegen de 
kabeltarieven, en is in drie Jaar terugver- 
diend. Daarbij is de beeldkwaliteit van zo 
wiel Digitenne als schotel meestal vele ma- 
len beter dan die van de kabel, en op de 
schotel heb je dan ook nog eens de keu 
zemogelijkheid uit honderden zenders, in 
plaats van enkele tientallen bij Digitenne 
en op de kabel. 

De schotel heeft echter een slecht imago, 
Dat komt waarschijnlijk doordat wijken 
waar de meeste schotels staan, ook dik- 
wijls de wijken zijn waar de goedkoopste 
huizen staan. Waar de kabel namelijk 
vaak їп tekortschiet, is het aanbod van 
zenders voor uit het buitenland afkomst 
ge Nederlanders, Opnieuw ontstaan er dus 
de vaak als storend ervaren opeenhopin- 
gen van antennes. Dit keer niet in de 
vorm van antennewouden op het dak, 
maar meer als ‘schotelgevels’ voor hoog: 
houwwoningen. Slechts een enkele wo- 
ningbouwvereniging springt hierop im, 
door gemeenschagpelijke schotelinstalla- 
ties aan te bieden of zelfs bij renovatie 
беп voor het aanzicht redelijk aanvaardba- 
re plek voor schotelplaatsing te creëren. 
Meestal wordt echter, net als in de jaren 
zeventig, door woningbovwcorporaties, 
verenigingen van eigenaren en zelis ge 
meentebesturen alom teruggegrepen op 
het aloude antenneverbod, In Deventer 
geldt sinds dit Jaar in enkele complete 
wijken een totaal verbod op schotelanten- 
mes. 


Niet houdbaar 


In de jaren zeventig gingen enkele hals 
starrige lieden niet akkoord met de anten 








neverboden. Of ze lieten hun antenne ge 
woonweg staan. Als het dan tot een 
rechtszaak kwam, dan bleek meestal al 
heel snel dat een antenneverbad helemaal 
nlet houdbaar is, Op basis van allerlei ba 
siswetpeving, zowel verankerd in de Ne 
derlandse grondwet als vastgelegd in Eu. 
ropese verdragen wordt het namelijk prak- 
tisch onmogelijk gemaakt om het hebben 
van een eigen antenne te verbieden 
Zendamateurverenigingen als VERON en 
VRZA hebben hier via juridische adviezen 
vaak gebruik van gemaakt, zodat de 
meeste zendamateurs. uiteindelijk vrijwel 
altijd hun zendantenne konden plaatsen. 

Die basiswetpeving is sinds begin jaren 
zestig niet meer veranderd, dus оок nu is 
сеп antenneverbod nog steeds onhoud- 
baar. wel is er sinds enkele jaren lets ver 
anderd. Zo is er op + oktober 2001 in Ne 
derland het Antennebureau gekomen als 





Uitvloeisel van de regeringsnota Nationaal 
Antennebeleid. Het voornaamste doel van 
de nota was overlgens om de snelle uitrol 
van telecommunicatienetwerken voor mo. 
biele telefonie mogelijk te maken. 

Het Antennebureau, gevestigd bij het 
Agentschap Telecom in Groningen probeert 
landelijk beleid te maken op het gebied 
van antenneplaatsing. Ze doen dat op ver- 
schillende manieren. Het belangrijkste 
‘aandachtsgebied van het bureau zijn vaak 
grote commerciële partijen (mobiele tele 
foonbedrijven) en de gemeentes, die elk 
vaak verschillende belangen hebben. Een 
voortvloeisel uit het beleid dat door het 
‘Antennebureau is opgesteld, is dat er ver- 
schillende regels gelden voor diverse al. 
metingen antennemasten die geplaatst 
worden, De reden daarvan is dat gemeen 
tes vaak voor iedere antenne die er ge- 
plaatst moest worden daarvoor de zwaar 
ste bouwvergunning eisten, Dal beleid 
verstopte op cen gegeven moment veel 
gemeentelijke afdelingen bouw- en wo. 
ningtoezicht, vanwege de hausse aan an. 
tennes die er de laatste jaren voor diverse. 
doeleinden gekomen zijn. Antennes boven. 
ао meter hoog vallen door het nationale 
beleid nog steeds onder de een reguliere 
houwwergunningaanvraag. Voor antennes 
tussen de 5 en de до meter hoog (inclu 
sief een eventueel bij een mobiel netwerk 
behorende “techniekkast’) is een zoge- 
maamd licht regime van toepassing, en 
alle antennes onder de 5 meter zijn sinds 
15 augustus 2002 dus vrijgesteld van de 
verplichting van een vergunning, Dit laat- 
ste is natuurlijk van wezenlijk belang voor 
haagtrequenthobbyisten, 





Visueel 


Behalve de antennehoogte kunnen er ook 
nog andere zaken een rol spelen die 
plaatsing kunnen bemoelljken. Zo moet 
een antenne ‘visueel inpasbaar” zijn in de 
bebouwing. Behalve de problemen van 
сеп bouwvergunning en de visuele inpas- 
baarheld, kun je bij de plaatsing van een 
antenne ook nog tegen een andere cate 
gorie problemen aanlopen. Een antenne 
verbod door de overheid is heel makkelijk 
aan te vechten, omdat wetgeving en ver 
dragen er vooral op gericht zijn dat over 
heden geen vormen van censuur kunnen 
toepassen. Maar ook particulieren mogen 
het recht van vrije informatie in principe 
niet inperken. 

Maar bijvoorbeeld verhuurders of vereni 
gingen van eigenaren kunnen wel regels 
Stellen aan antenne-installaties, In hoever: 
re dit redelijk is, moet vaak voor de rech 
ter worden uitgemaakt Wat bijvoorbeeld 





te doen als je een huis accepteert, inclu 
sief de voorwaarde dat je geen antennes. 
mag plaatsen, omdat je anders denkt dat 
je het huis misschien nlet zult krijgen? 
Overigens is het belang van het argument 
van visuele inpasbaatheid waarschijnlijk 
sinds kort wel een stuk afgezwakt, De lan. 
delijke overheid heeft deze zomer name: 
lik de gemeentelijke welstandscommissies. 
opgeheven, waar mee zij de facto aan 
ech dat het aanzien van bouwwerken te 
genwoordig minder belangrijk wordt ge- 
acht, Een belangrijk argument bij confli 
ten over of Je antenne het mooie aanzien 
van een gebouw of wijk aantast 

Als je geen toestemming krijgt voor plaat 
sing van een antenne, zal een advo 
zich meestal beroepen een verdrag uit het 
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begin van de jaren zestig, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 
Artikel 10 van dit verdrag regel “het vrije verspreiden van inlichtingen en denkbeelden”. 
Hierin mogen burgers niet belemmerd worden. Wat in dit verdrag staat gaat doorgaans 
baven landelijke wetgeving. In Nederland kunnen beroepszaken worden gevoerd tot aan 
de Raad van State, maar de hoogste instantie waar je bi het EVRM beroep aan kunt teke- 
nen is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Over het algemeen heelt een a 
gere rechter vaar het zover is op grond van eerdere procedures dan al besloten dat een 
antenneverbod onrechtmatig is 





Schotelantennes vormen sinds enkele jaren een aparte categorie bij het toestaan van de 
plaatsing van antennes. Niet aleen is het hebben van een schotelinstallatie een soort 
van basisrecht van ledere bewoner van de EU geworden; dit is enkele jaren geleden nog 
eens exta formeel vastgelegd, Ook mag een landelijke overheid de vie verspreiding van 
dit soort apparatuur niet inperken 
door daar bijvoorbeeld (onredeli 
ke) technische of belastingeisen 
aan te stellen of door het bezit 
аап een vergunningstelsel te ver. 
binden, Sinds 2001 geldt voor zen. 
antennes. verder de aanvullende 
eis dat deze geen voor de gezond: 
heid schadelijke straling mag ver 
spreiden 
Het recht op уне informatie heeft 
in het EVRM altijd voorrang op bij 
voorbeeld het belang van een wijk 
dat de huizen er mool moeten ult 
zien, Ook maakt het daarbij nlet 
шї of het gaat om ееп legale of 
om een piratenzender die je wilt 
horen, En het argument dat de ka 
bel een prima alternatief voor ont 
vangst vorm, gaat niet op als Je kunt aantonen maar één zender te willen horen die op 
de kabel niet te beluisteren valt. Ook als je bijvoorbeeld een huurcontract hebt getekend 
waarin staat dat je geen antenne mag plaatsen, dan is zo'n voorwaarde hoogstwaar 
schijnlijk onrechtmatig, omdat je vermoede, 
lijk het huis niet gekregen had als je het 
huurcontract onder die voorwaarden niet ge 
tekend zou hebben 
Toch blif het in voorkomende gevallen soms 
moelijk om je recht te halen, Als je niet op. 
past zit je zo in jarenlange juridische gevech. 
ten verwikkeld die, als je daar niet tegen ver 
zekerd bent behoorlijk in de papieren kun 
пеп lopen. Belangrijk is om in een zo vroeg 
mogelijk stadium uridisch advies in te win 
men. in het ene geval kan het "t beste zin 
от ееп antenne maar gewoon te plaatsen, 
omdat iemand die het daar niet mee eens is 
dan zelf het initiatief moet nemen om hem 
weg te krijgen, in een ander geval is het juist 
weer gunstiger om die vergunning eerst wel 
зап te vragen, omdat het negeren van de re 
gels je kansen op verlening van dle vergun: 
ning zouden kunnen verkleinen. [] 


Link 
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John Piek / fotografie Nic Limper 


Streng geheime schotel in nieuwe rol 











Dt KOUDE OORLOG, WAPENWEDLODP, SIGNALEN UIT DE RUIMTE. HIGH-TECH RADIDAPPA- 


RATUUR. IN DIE SFEER BOUWEN DE RUSSEN EEN 32-METER SCHOTELANTENNE IN LET- 


LAND, NA DE Koude OORLOG DUIFT MET UITERST GEAVANCEERDE DING GEWOON STAAN: 


GELUKKIG MAAR, WANT NU KAN DE LETSE ACADEMIE VOOR WETENSCHAPPEN ER NAUW- 


KEURIG ONDERZOEK MEE DOEN, MAAR OOK KUNST WORDT ERMEE GEMAAKT, 





De tijd dat de muur viel, en de jaren 
daarna blijft een boeiende periode, die 
veel vreemde maar uiteindeljk ook waar- 
devolle dingen heeft opgeleverd, Toen het 
regime In Oost-Duitsland langzaam omviel, 
ontstond er een machtsvacuüm, waarbij 
niet duidelijk was welke wetten golden. In 
die periode gingen veel West-Dultsers met 
plotenaspiraties naar het oosten, omdat 
je daar met bijvoorbeeld |е ultra-light zon- 
der brevet kon vliegen. Bovenal hadden 
de Russen er vaak prachtige landingsba- 
nen en vliegvelden achtergelaten (waar te- 
genwoordig trouwens vaak golfbanen op 
aangelegd zijn). Dat de Russen meer din- 
gen niet mee konden nemen zal duideli 
jn. Ondanks dat ze dat aanvank 
vaak wilden hebben ze niet alles wat boit 
van de KGB was, en wat nu in het buiten- 
land staat kunnen vernietigen, Dit artikel 
gaat over zo'n voorwerp: een 32 meter 
Brote, en zeer snel en nauwkeurig draai- 
bare schotelantenne in Letland, 

















ба de nodige reparaties werkt de schotel weer 
als vanouds. 


Kunst 
Jn Letland houdt een groep kunstenaars 
zich bezig met een bijzonder project. Toen 
de Russen in 1993 Letland verlieten bleek 
dat zij daar een schotelantenne hadden 
neergezet van 32 meter diameter en een 
tweede van 16 meter doorsnede. Er ston 
den allerlei onderzoeksgebouwen omheen 
en zelfs diverse woonllats voor de mede- 
werkers, die er tegenwoordig in zeer ver- 
vallen staat bij staan, Ze waren daar voor 
de KGB gebouwd, met als doel het айш- 
steren van satellitverbindingen. tussen 
Europa en Noord-Amerika. Het bestaan 
van de schotel was tot dat moment een 
militar geheim geweest en їп 1993 werd 
het bestaan voor het eerst bekendge- 
maakt. De Russen wilden de beide scho- 
tels vernietigen, maar wetenschappers uit 
diverse landen zetten zich in voor het be- 
houd van de schotels. Op 19 jul 1994 werd 
de Instalatie door de Letse regering aan 
de Letse Academie van Wetenschappen 
overgedragen en op 22 jul van dat jaar 
om kwart voor één 's middags begon de. 
Academie vervolgens met de overname. 
van de schotels, waama om zes uur 
^s avonds de laatste Russische militar het 
terrein verliet. De academie zette zelf be- 
waking voor het terrein op 


Werkgroep 


In oktober van datzelfde jaar wordt een 
werkgroep gevormd die de schotel moet 
vernieuwen, De Russen hebben namelijk 
voor het verlaten van de site de schotels 
tach nog gesaboteerd. In november wor- 
den de gevolgen hiervan in kaart gebracht 













бе zz meter schotel In Ventspil 


en op 16 december wordt de elekiricitelt 
opnieuw aangesloten, waarna rode lam: 
pen de 32 meter schotel, nu voor het 
eerst niet meer geheim, tijdens de kerst- 
dagen verlichten. In het voorjaar van 1995 
worden meerdere onderdelen. vervangen 
en gerepareerd. Eerst worden de hydraull 
sche remmen van het gevaarte weer geac: 
tiveerd, dam: worden de metaaldelen 
die door de Russen in de aandrijving wa- 
ven gegooid verwijderd, Daardoor kan de 
schotel voor het eerst weer in verticale 
richting draaien, Diverse spijkers die door 
de militairen in de bekabeling zin gesla- 
gen worden verwijderd, waarna de moto- 
Ten die de antenne in horizontale richting 
vergrendelen het weer doen. De elektron 
ca voor de aandrijving van de schotel 
met zuur overgoten en de kabels doorge- 
sneden, Nadat dit alles gerepareerd Is kan 
їп juni de schotel weer worden bestuurd, 

















Het besturingscentrum van de gras) 





Moonbounce 


Doordat er verschilende samenwerkings- 
verbanden zijn aangegaan kunnen er in 
het jaar daarop een nieuwe feed en radio 
meter geïnstalleerd worden, waarna de. 
eerste signalen van de zon worden geregi- 
streerd, Als volgende activiteit vindt een. 
moonbounceverbinding door radioama- 
teurs plaats in de 23 cm band, Met een 
zender op een nabije vuurtoren wordt in 
de maand erop het stralingsdiagram van 
de antenne opgetekend, Hierna beginnen 
de waarnemingen met behulp van de 32 
meter schotel. De schotel, met de naam 
RT-32 is gelegen bij Ventspil, een stad in 





бе website van het Acoustic Space Research. 
tab, 


Letland aan de Baltische zeein de streek 
Wien, De schotel Is voledig stuurbaar en 
werkt In het centimeterbereik. Een eindje 
verderop staat ook nog een half zo grote 
schotel van 16 meter, de Ste, waaraan 
nog niet zo veel herstelwerk heeft plaats: 
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De website van Ventspils International Radio Astronomy. 
Center (VRAC). 


gevonden. Uitgaande van deze beide schotels en de 
bijbehorende apparatuur en gebouwen van het voor- 
тай ruimievaart communicaiecenrum. werd. de 
Ventspils International Radio Astronomy Center (VIPAC) opgezet, De VIRAC heeft als doel 
om fundamenteel en praktisch onderzoek te doen op diverse terreinen, waaronder na- 
tuurlijk radioastronomie, maar onder andere ook geodesie (aardmeetkunde), geofysica en. 
geodynamica. VIRAC wil tevens graag deel gaan uitmaken van het Europese VLB-netwerk. 
Met de schotel is nog iets bijzonders aan de hand. 

Een groep van kunstenaars maakt er sinds 2001 gebruik van voor het creëren van Kunst, 
In augustus van dat jaar kwam de groep voor het eerst bi elkaar bij een symposium on- 
der de naam Acoustic Lab Symposlum. Tijdens dit symposium werden de mogelijkheden 
van de antenne voor dit artistieke doel onderzocht Hieraan werkten denig geluidskunste: 
naars van over de hele wereld mee, en verder.internetactivisten, mensen van lokale ra 
diostatins, en radioamateurs. ij die gelegenheid werden opnames gemaakt van gelu 
den, afkomstig vanuit de ruimte en van telecommunicatiesatelleten, De haast antieke en 
zware technologie van de apparatuur gaf daarbij nog een extra accent aan het geheel. 
Het Kunstexperiment, dat na het symposium onder de naam Accustic.Space Re-search.Lab. 
is voortgezet, moet worden gezien tegen de achtergrond van ons dagelijks even, de hoe- 
veelheid signalen, frequenties en codes die zich dagelijks om ons heen bevinden. emt 
ge voor ons zichtbaar, maar de meeste gaan dwars door ons lichaam heen. 











Buitenaards leven 





In de begintijd van de radio hoorden de eerste telegrafisten vreemde geluiden, dle zij 
niet goed thuls konden brengen. Zij dachten heel enthousiast dat deze van buitenaards 
leven afkomstig waren, en die gedachte onder de telegrafisten is jarenlang blijven be- 
staan. Pas tientallen jaren later bleek dat het om storing ging die door onweer en zonne: 
wind werden veroorzaakt, Het Acoustic Space. Re-search.Lab is opgezet door kunstenaars 
die gefascineerd zijn door geluld. Het butenwereldse geluid willen zij met andere men- 
sen delen. Onder het motto: de mensen weten wel hoe de sterrenhemel eruitziet, maar 
niet hoe deze Klinkt, Radioastronomen horen met de schotel hoe andere sterrenstelsels 
Klinken, en Interstellaire materiaal dat zich tussen de sterren bevindt. 
Verder Кап ook straling hoorbaar worden gemaakt, net als natuurlijk de signalen van sa 
tellietcommunicatie, Moeiteloos kunnen met de schotel de geluiden hoorbaar worden ge- 
maakt van bijvoorbeeld zonnevlammen, maar ook bijvoorbeeld hoe een planeet als Jupi- 
ter op een dergelijk grote schotel Klinkt, Dat 
spreekt tot de verbeelding.De schotel die 





De 32 meter antenne in Ventspil 


De in totaal ruim so meter hoge antenne staat gemonteerd bovenop een toren Van 25 
meter hoog. De antenne draait In horizontale richting (azimut) om een 15 meter hoge 
buis van 2,3 meter diameter. Bovenop deze pijp Is de elevatie-as gemonteerd, De scho. 
tel is voorzien van een extra antenne In omgekeerde parabaalvarm in het brandpunt 
Cassegraln-principe) en middenin de schotel bevindt zich een A4 meter grote kegel, 
Waar de onwangstapparatuur in gemonteerd is, 


Antenne-gegevens 


Bandpunisafstand, nas m 
Effectieve brandpuntsafstand: 868 m. 

Diameter schotel am 

Diameter subreflector in brandpunt: 2,50 m 

De schotel heeft een oppeivlaktetolerantie van 0,25 тт!) 


De antenne kan worden bewogen door in totaal vier aandrifmotoren (twee voor resp. 
azimut en elevati motor: Door één о! meerdere motoren tegelijk te 
taten draaien kan een onbeperkt aantal uiteenlopende snelheden worden bereikt, met 
ееп maximum van 2 m/s. De azimutrator Кап боо ton gewicht verplaatsen, en de ele 
vatieroror 
(Bron: wwwalract) 








Letland zo van de Russen heeft weten te 
redden zal natuurlijk in eerste instantie 
voor onderzoek worden gebruikt en ook 
voor opleiding. Daarnaast is er ook een. 
plek voor de kunst, Waar kunst zich bezig 
houdt met de emotie, inspiratie, en met 
dingen die vaak niet (meteen) verklaard. 
kunnen worden en waar het moeilijk is om. 
definitieve antwoorden te formuleren, 








üronverreldingen: Acoustic.Space.Re- 
search.Lab, website VIRAG, BBC radio. 
Foto's: copyright Nic imper. 





Links 


htip://www.virac.lv/ 

hup: /facoustic space e lb per 
htip://frequencyclock.montevideo.nl/ 
audio/beeb.mps. 
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Frequentietabellen voor Scanners Nederland 2004/2005 


Nog niet overbodig 


ONLANGS VERSCHEEN VAN DE HAND VAN JAN VÖLKERS DE 18" 
DRUK VAN HET BOEK FREQUENTIETABELLEN VOOR SCANNERS 
NEDERLAND. 2004/2005. IN Dir 400 PAGINA'S TELLENDE 
DOEK STAAT WEER ALLERHANDE INTERESSANTE INFORMA: 


TIE, FREQUENTIESPECIALIST JONAN BECK BEKER EN LAS 


MET EN DOET VERSLAG- 


In zijn ‘Woord vooraf” vertelt auteur Jan 
Vülkers hoe hij In 1978 Is begonnen en dat 
deze s8 druk de laatste van zijn hand zal 
zijn. Door de opkomst van internet is de 
afname van papieren versies van frequen: 
Weien behoorlijk teruggelopen. Na de 
inhoud, volgt ееп inleidend hoofdstuk 
over wat luisteren nou precies is en hoe 
dat technisch gezien allemaal werkt, 


Indeling 


Bij de lrequentles aangekomen wordt be- 
gonnen met een Indeling van de frequen- 
iebanden, gevolgd door het hoofdstuk 
“Regionale Politiekorpsen’, Per regio vin- 
den we een overzichiskaartje met daarbi 
per district de gebruikte kanalen/ire- 
quenties, Helaas zien we bij diverse re- 
gio's toch nog steeds wat foutjes staan 
die In voorgaande versles ook al stonden, 
Zo zien we bij de regio Kennemerland in 
district Ijmond het plaatsje De Horn staan, 
Deze plaats bestaat niet In Kennemerland, 
sterker nog, in heel Nederland bevindt 
zich geen plaats met die naam. 

В| айе districten in de regio zien we ook 
de 86.4750 staan als mobiloloonkanaal. Dit 
kanaal wordt echter alleen in de IJmond 
gebrulkt als evenementenkanaal. Tot een 
paar jaar geleden was dit het informatie- 
kanaal, 

Bij de regio Amsterdam-Amstelland wor- 
den de districtskanalen 466.7900 (06) en 
466.8500 (Di) ook vermeldt als zijnde be- 
doeld voor Bijzondere Inzetten. Helaas is 











оок dit onjuist, In D3 bij het Team Utrecht- 
зе Buurt staat de 86.3500 van de Verkeers- 
dienst als mobilofoonkanaal vermeldt. ook. 
een beetje vreemd 

j de regio Haaglanden wordt verteld dat 
in Den Наар binnenstad gebruik wordt ge- 
maakt van het tdacs Trunkingnet, Dit 
geldt echter niet alleen voor de binnen- 
stad maar voor de gehele stad Den Haag 
en Rijswijk. Vreemd is dan ook de vermel- 
ding van 466.8700 als portofoonkanaal van 
District 1, Vervolgens staat er te lezen dat 


alle districten gebruik maken van Edacs, 
dit is echter onjuist 

Ook staat er een Kanalen/frequentiel iie 
van District 3, In dat lijstje staan bureaus 
genoemd die helemaal niet in 03 liggen 
zoals Delft (Onderdeel 8) en Zoetermeer 
(Onderdeel з). Tevens heet het in Haaglan 
den geen dene of GCO’ meer, maar 
“onderdeel 

Tenslotte krijgen we de regio Rotterdam- 
Rijnmond. Onlangs daar zen heleboel ge- 
wilzigd bij de districtsporiofoons en bij de 


portofoonkanalen voor bijzondere inzet- 
ten, Dergelijke zaken kun je echter niet al- 
tijd voor zijn en het valt dus wel te begrij- 
pen dat de omschreven informatie niet 
heiemaal correct meer is, 

Ма de uiteenzetting van alle regio's krijgen 
we een overzicht per plaats met daarach. 
ter de aldaar gebruikte kanalen. Helaas 
zien we ook hier de nodige foutjes staan 
waarop ik verder niet in zal gaan. 





Roepnummers 


Roepnummers zijn nog wel eens behoor: 
lk aan veranderingen onderhevig en 
daarom Кап het voorkomen dat hier en 
daar het een en ander niet meer klopt, В) 
de regio Haaglanden wederom een uitleg 
over Edacs еп zien we wel de frequenties 
van de Onderdelen 5 t/m 8, iets wat we In 
het andere hoofdstuk misten. vreemd 
genoeg wordt hier gesproken over 3 dis- 
tricten, Haaglanden 1 t/m з, wat loch echt 
onjuist в. 

Hierna volgt een heel hoofdstuk over de 
KLPD. Hierin worde het nodige uitgelegd en 
vinden we een keur aan roepnamen en 
roepletters, Dit hoofdstuk bevat ook de 
Tubriek "Penitentaite Inrichtingen’, wat 
weliswaar nlet onder de KLPD valt, maar 
terecht niet ontbreekt. 

Hoofdstuk 7 behandelt de KMar, de Ko- 
vinkljke marechaussee. Hierin vinden we 
per district айе brigades met de door hun 
демиме kanalen. Per brigade kunnen 
meerdere kanalen gebruikt worden en het 
lijk dan ook net of al die kanalen dan 
ook die plaats als zenderlocatie hebben, 
Dat is niet zo en gelukkig is er dan ook 
nog ееп overzicht van айе zenderlocaties 
Hierna gaan we over naar het hoofdstuk 
‘Brandweer’. De auteur begint met een 
overzicht van alle regio's met de daarin 
gevestigde gemeentes en de gebruikte fre- 
quenties De laatste Kolom vermeldt de al 
daar gestationeerde voertuigen. Dat lijkt 
misschien leuk, maar ik vind het wat 
overbodige informatie in die rubriek. Te 
vens vindt er op voerwigengebied. ook 
nog wel cens de nodige wijzigingen plaats 
zodat dit snel onjuiste gegevens kan be 
vatten. Jan Volkers maakt al melding van 
het felt dat een andere organisatie zich 
bezig houdt met brandweer. Deze organi- 
satie (VBB) heeft een materialboek en 
ееп зе waarop de nodige voertuigen per 
korps zijn te vinden. 


Maritiem 


Het hoofdstuk ‘Ambulance- en medische 
diensten’ biedt ook weer de nodige infor 
matie. Niet alleen vinden we de gebruikte 





kanalen voor contact tussen ambulance en CPA, maar ook zien we frequenties van zie- 
kenhuizen en instellingen. 

Dan volgt een aantal hoofdstukken over de maritieme sector. We beginnen met de red- 
dingsorganisaties zoals de KNRM en KNBRD. Van de KNRM is ook een overzicht geplaatst 
van de schepen en hun ligplaatsen. Helaas is deze al weer aardig verouderd zodat niet 
alles meer Klopt. Door even de gegevens na te kijken op de site van de KNRM had dit 
mijns inziens niet gehoeven. 

In deze rubriek wordt ook aandacht besteed aan het Nederlandse Rode Kruis. Ook hier 
weer foutjes bij de vijf landelijke portokanalen in de 146 MHz, Nog steeds wordt vermeld 
dat deze in gebruik zijn bij traumateams, wat zeker niet juist is 

Het volgende hoofdstuk behandelt de traumahelikopters. Niet alleen de vier Nederlandse 
hels komen aan bod, maar ook de hels uit Belgie en Duitsland die wel eens In het Ne 
derlandse grensgebied vliegen 

De volgende twee hoofdstukken gaan over de marifoon en de scheepvaart. Voor menig 
luisteraar staat hier leuke en interessante Informatie, 


ov 


Dan gaan we naar het hoofdstuk ‘Openbaar Vervoer’, Hierin wordt Combafoon uitgebreid 
vermeld met zenders en frequenties, Wel mis ik eigenlijk het private netje van het Am- 
sterdamse GVB, Verder zijn er nog een paar hoofdstukken over het openbaar vervoer, zo- 
als de NS en taxibedrijven. 

Bladeren we door, dan zien we nog ‘Rijscholen, “Telefonie”, ‘Radiozendamateurs” en be: 
landen we bij de nodige pagina’s met frequenties van bedrijven. Hierin is per bedrijfstak 
gerubriceerd, wat best wel handig is. De auteur behandelt nog diverse bewakingsdiensten. 
in ten apart hoofdstukje. Steeds meer diensten werken echter met de GSM en ook bij 
een аата! frequenties zet ik mijn vraagtekens, 

De hoofdstukken overheldsdiensten en nutsbedrijven кеп compleet en ter zake doende. 
Of alles wat vermeld wordt ook nog echt gebruikt wordt weet i niet Ook daar gaat ech 
ter steeds meer per CSM. 

бок Rijkswaterstaat heeft al een hele tijd geleden zijn DMS-net bulten gebruik gesteld en 
Че vermelding van de zenderlocaties, kanalen en frequentes 19 hier dan aak overbodig, 

In het hoofdstuk “Radio omroep’ vinden we een aardig overzicht van de diverse radiosta: 
tions en hun frequenties. Waarom Belgische en Duitse radiostations er ook in vermeld 
staan is mij een beetje een raadsel 

Hoofdstuk 26 handelt over de luchthaven Schiphol. Na de nodige uitleg en betekenissen 
over roepnamen komen we bij de frequenties, Ook hler geldt: deels verouderde informa- 
tie, die in februari 2003 al Is gewijzigd. Meer luchtvaart In de volgende hoofdstukken over 
de andere burgerluchthavens in Nederland en de militaire luchar. 





Trunking 


We naderen nu het einde van ‘Frequentietabellen voor Scanners Nederland 2004/200: 
Hoofdstuk 28 gaat over trunkingnetten, waarin Völkers uitlegt wat het C2000 netwerk in- 
houdt. Hierna gaat hij over op Traxys. Traxys zal eind van dit jaar opgeheven worden 
maar er is een heel Kleine kans dat KPN toch nog een jaartje doorgaat. Afgeslaten wordt 
met een overzicht van alle politiekanalen met daarbij vermeld welke frequentie daarbij 
hoort. 











Uitkomst 


Ik denk dat dit boek voor menig scannerluisteraar toch wel een uitkomst is. Het formaat 
is dit keer iets kleiner dan bij voorgaande edities en het ligt dan ook lekker in de hand 
Je grijpt er makkelijk naar. Hier en daar vinden we toch nog wel wat Kleine foutjes, maar 
dat is denk ik niet altijd te voorkomen, Ook staan er wat grotere fouten in die door wat 
meer research hadden kunnen worden voorkomen. Her en daar ook wat overbadige in 
formatie die een beetje luisteraar ook op ander wijze verkrijgt, Door de komst van C2000 
zal veel informatie in deze uitgave in het vervolg overbodig zijn. Misschien kan er toch 
nog een volgende uitgave gemaakt worden waarin ambulance, brandweer, KMar en politie 
niet meer voorkomen. Zaken als RWS, Telerail en Traxys kunnen daarin ook weggelaten. 
worden. Je krijgt dan een boek dat wellicht dunner is en daardoor misschien ook wel 
goedkoper. Het wegvallen van ambulance, brandweer, Kar en politie hoeft voor menig 
luisteraar nog niet het einde van de hobby te zijn. 


Bouke zwerver 









ALLES 16 DIGITAAL TEGENWOORDIG: 
MAAR WET АЦЕ DIGITAAL 15 EVEN 
POPULAIR OF HANDIG. PROBEER MAAR 
EENS EEN TANKKRING VAN EEN ZEN: 
DER AF TE STEMMEN MET EEN DIGITA 
LE METER ZONDER BAR-AANDUIDING 
ONDER DE CIJFERS. OM DIE REDEN 
SCHUIMT BOUKE ZWERVER DE RADIO- 
MARKTEN AF VOOR ANALOGE INBOUW- 
METERS om ALS STROOM- EN SPAN- 
NINGMETER TE GEBRUIKEN. IN OT AR- 
TIKEL EEN BESCHRIJVING HOE JE VAN 


ION INSTRUMENT ` men cn 
STROOM- OFWEL EEN SPANNINGMETER 


KUNT MAKEN. 











De hedendaagse zelfbouwer is meer en 
meer overgeleverd aan de trendy ontwi 
kelingen van de hedendaagse elektronica. 
Zo ook voor wat betreft het hoofdstuk 
(analoge) paneelmeters. Kon je vroeger te 
kust en te keur alles in mA en V meters 





Digitaal en nieuw is niet altijd beter 


krijgen, tegenwoordig moet je nog blij zijn 
als de buurtelektronkaboer één analoge 
meter op voorraad heeft, Digital meneer, 
dat is het, Te gebruiken voor alle soorten 
van metingen, supernauwkeurig en het 
kost maar een paar centen.. Tja dat zal al- 
lemaal wel, maar ik wil een analoge me. 
ter, gewoon omdat Ik dat veel leuker vind, 
ik wil een wijzer zien bewegen en geen 
Knipperlichten. Per slot van rekening heb. 
ben digitale horloges het ook niet gehaald 
en digitale dashboards in auto's verkoopt 
helemaal voor geen ‘meter’... Meneer Re- 
пай! is dacht ik de enige geweest die dat 
cen keertje geprobeerd heef. 

Gelukkig zijn er nog de beroemde radio 
marken waar je te kust en te keur terecht 
kunt voor de aanschaf van analoge me 
ters. Er zijn echter een paar problemen, 











1. Hoe vind ik twee meters met exact de 
zelfde schaal?; 

2. Hoe vind ik sowieso een meter die bij 
voorbeeld van o tot 100 mA aanwijst en 

з. Hoe vind ik wee meters met exact de- 
zelfde buitenafmetingen? 


Dit laatste, daar kan ik u niet mee verder 
helpen. De eerste twee problemen probe 


ren we in dir artikel op te lossen 


Volt óf ampère? 


Maar, allereerst: wat is eigenlijk een volt 


en ampéremeter? Laten we ons beperken 
vor het type draaispoelmeter, dat is het 
meest voorkomende type. Een dergelijke 
meter bestaat uit een ronde permanente 
magneet, met daar omheen een draaibaar 
spoeltje waaraan een wijzer is gekoppeld, 
Sturen we een klein stroompje door het 
spoeltje dan zal deze stroom een klein 
magnetisch veld opwekken. Dit magneti- 
sche veld veroorzaakt een ‘onbalans’ ten 
opzichte van het bestaande veld van de 
permanente magneet, Om deze onbalans 
op te heffen zal het spoeltje een nieuwe 
positie kiezen ten opzichte van de perma: 
nente magneet, zodat het geheel weer in 
balans is, Korom het spoeltje zal gaan 
draalen waardoor ook de daaraan vast zit 
tende meter een andere stand krijgt, Hier 
uit valt nog lets op te maken: de meter 
beweegt ten gevolge van een stroom die 
door het spoeltje loopt, dus is het een 
(m)ampére meter, En volt-draaispoelme- 
ters bestaan daarom dus eigenlijk ook 
niet 


Enkele rekenvoorbeelden hoe het met 
zo'n draalspoelmeter meer precies in zijn 
werk gaat. 

Stel; we hebben een micto-ampire meter 
van лоо pA. De inwendige weerstand van 
de meter, dat wil zeggen de weerstand 
van het spoeltje, bedraagt soo ohm. Bij 
volle schaalultslag zal de spanning (het 
voltage) over de meter dus V = | x R = 


0,00001 X soo = 005 volt bedragen, We 
hebben dus een 100 HA meter maar ook 
een voltmeter van a tot 0,05 volt, al naar 
gelang het schaaltje dat je d'r achter 
plakt. Nu is een voltmeter van o tot 0,05 
volt nlet erg praktisch dus wat doet men 
їп zo'n geval: men plaatst er cen weer 
stand voor, meestal in de behuizing van 
de meter гей. Stel dat we van deze meter 
een voltmeter willen maken van о tot 20 
volt, Dan betekent dat dus dat we het be- 
staande schaalje moeten verwijderen en 
een nieuw schaaltje van o tot 20 vol 
monteren. Maar we moeten eerst wel 
even rekenen. voor de volle uitslag van 
100 pA, nu dus zo volt, hebben we cen 
stroom nodig van 100 ji, De maximale 
spanning die we wilen meten is 2o volt 
De totale weerstand zal dus dus 20 

0000: = 200000 ohm moeten bedragen, 
We hebben al een spoelweerstand van 500 
ohm, lift dus over een weerstand van 


a00000 ` 509 = 99500 ohm, We noemen 
deze weerstand сеп voorschakelweer- 
stand, 

Hallo, zult u roepen, waar vind ik een 


weerstand met deze onmogelijk waarde? 
Nergens dus. Vandaar dat in de (zell- 
bouw)praktijk deze weerstand altijd wordt 
vervangen door een instel potentiometer, 
in dit geval eentje van 220 Mea, 


Shunt 


Op de hierboven beschreven manier kun 
je dus van elke micro- of miliampèreme. 
ter ееп voltmeter maken. Wil je de span. 
ning van een accupack aangeven bijvoor 
beeld, ga dan niet verder dan een vo mil 
lampéremeter, gebruik je de meter op 
een acculader, dan kan een 100 milliampé- 
remeter ook nog wel, maar bedenk wel: je 
ontrekt stroom aan de bron (асси) waar je 
verder niks mee doet dan alleen de me. 
teraanwijzing, en zo is zonder dat je het 
apparaat gebruikt 
al snel je accu 
leeg. Zie figuur Y 
hoe een en ander 
geschakeld kan 
worden, 





Figuur 1, Voorscha: 
kelweerstand voor 
spanningmeting. 


Maar er is nog 
ееп truc, je kunt 
van iedere micro- 
of miliampèreme- 
ter ook een ampè- 
Te meter maken. 
Dat doe je dan 
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niet door middel van een serie- of voorschakelweerstand maar met een parallelweer- 
stand, ook wel shuntweerstand genoemd, 


Stel, je hebt dezelfde microampéremeter van 100 pA en je wilt er een 1 ampère meter van 
maken, Dat kan, De spanning bij volle uitslag was о,05 volt De totale te meten stroom is 
1 ampère, De totale weerstand moet dus 0,05 : 1 = 0,05 ohm zijn, De weerstand van de 
meter zelf was soo ohm. Een te verwaarlozen weerstand dus ten opzichte van de shun- 
tweerstand, maar voor de rekenmeesters is hier toch een voorbeeldberekening: 


Rua = Ri X Roa Rot Ro 





R= soo ohm 
oa ohm 
00 Ran / 00 +R 
Mr 
p = 25 
Rinu = 25 / 499,95 = 0,050005 ohm. 


Zoals ik al zel, een te verwaarlozen verschil, gewoon een weerstand van 0,05 ohm paral- 
lel over de voonA meter en je hebt een » ampèremeter. Bovenstaande berekening is na- 
tuurlijk wel belangrijk als je van deze meter een ло mA wilt 
maken, omdat het verschil dan niet meer te verwaarlozen Klein 
Hoe kom je aan een weerstand van 0,05 Ohm? Dat is ook erg 
simpel, je kunt natuurlijk twintig weerstanden van 1 ohm pa 
rallelschakelen, maar gemakkelijker is een stukje weerstands 
draad, te koop als bijvoorbeeld 2 ohm per meter. Als 100 cm 
ееп weerstand heeft van 2 ohm, dan kan het niet anders dan 
dat 2,5 ст van dit spul e ohm is. Maak er maar 3 cm van 
want alles wat onder het schroefje van de meter geklemd 
wordt telt niet mee. Figuur 2 geeft aan hoe het geschakeld 








wordt. 





Figuur 2. Shuntweerstand voor stroommeting. 
Afstellen 


In beide gevallen geldt: neem ееп digitale of analoge meter waarvan je weet dat de 
meetwaarden Koppen, Bij de afstelling van een spanningsmeter wordt de referentievolt 
meter over een open spanning (bijvoorbeeld 13,5 volt) aangesloten. Dral nu aan de pot 
meter totdat op de meter met voorschakelweerstand dezelfde waarde Is bereikt, Klaar 8) 
de stroommeterafstelling neem je de referentlemeter op in serie met de meetleiding, sa- 
men met een gewijzigde meter. Tevens neem je in de leiding cen weerstand op van bij 
voorbeeld 12 ohm. Sluit het geheel aan op 12 volt, en je weet je weet dat er bij die 12 
ohm ongeveer  ampére moet lopen Met het stukje weerstanddraad van 3 cm kun je ver- 
volgens een beetje spelen, totdat je op dezelfde waarde komt als de referentiemeter. N.B: 
vergeet niet om eerst de spanning van het meetsysteem te halen alvorens met de shunt 
te gaan stoeien, Zo niet, dan betekent dat waarschijnlijk einde meter, omdat deze onge- 
twifeld korte tijd de totale stroom te verhapstukken krijgt, 

Mu het inwendige van de meter is aangepast aan alles wat we ons maar kunnen wensen 
is het uitwendige aan de beurt, namelijk cen bijpassend schaaltje, Bijna alle meters zijn 
wel demonteerbaar, vooral de wat oudere typen die je op radiomarkten vindt, Meestal zit 
het binnenwerk met één of drie kleine schroefjes in het huls gemonteerd, Leg een stuk 
karton of papier op de tafel waar je het geheel wilt demonteren. Enerzijds om de kleine 
schroefjes terug te vinden, anderzijds om te 

voorkomen dat de permanente magneet klei- 

ne metaaldeeltjes van de tafel tot zich 

neemt 

Draai de schroefjes voorzichtig los. Vervol- 

gens kun je met een aardappelmesje tussen 

de rand het binnenwerk hoopstwaaischinlijk 

naar buiten trekken. Draai hierna de wijzer- 

plaat los met de twee kleine schroefjes aan 

weerzijden van het spoelljes, Daarna kan de 

wijzerplaat naar boven toe weg worden ge- Twee meters, zoals gekocht op een radiomarkt 





. BEE 









Het inscannen van de meterschnal op de com- 
puter, 


wokken, dit om verbuigen van de aanwijs 
naald te voorkomen. 

Op de foto zien we als voorbeeld twee 
meters die zoals boven beschreven ‘be 
werkt” zullen worden, Op de linkerkant 
van de foto zie je een meter met de naald 
in het midden, Ook dat is vaak geen pro 
bleem om er weer een “gewone” meter 
met de pulstand links van te maken. Aan 
de voor en achterkant van het spoeltje 





De bewerkte schaalverdeling. 





De nieuwe schaalverdeling. 


zien twee Kleine 
spiaalveerjes, die 
бе wizer op zijn 
plaats houden. De 
voorste wordt ge 
bruikt om voor de 
nulinsteling van de 
naald, maar met 
het achterste spl 
vaal veenje kun je 
de wijzer wel weer 
op nul, dus links in 
de hoek verplaat 
sen. 


De nieuwe meterschaal 


Het zoals boven beschreven losgemaakte 
schaaltje leg je nu op een PC«scanner, zie 





De schaalverdeling vóór en nú, 


de achterkant van dubbelzijdig plakband, 
dat werkt net zo goed, Blaas vervolgens 
even tegen de wijzer aan om te kijken of 
hij nergens het nieuwe schaaltje raakt, 
Voordat tot montage in de behuizing Кап 





foto. Sla het schaaltje voor de 
zekerheld op in ‘Mijn afbeeldin 
gen en haal het vervolgens 
weer op met een lotobewer- 
Kingsprogramma. Met dit pro 
gramma (bijvoorbeeld Paint dat 
bij Windows geleverd wordi) ° 
gum je alle lettenjes en cijfer 

tes weg. Het enige dat blijft 
staan is de schaalverdeling zelf, 
zoals aangegeven op de albeel 
ding. 

Opnieuw even opslaan voor de 
veiligheid, en vervolgens. weer 








DC VOLTMETER 








met een fotobewerkingspro- 
gramma de tekst aanbrengen 
die je wenst, Op de foto is de 
nieuwe schaalverdeling te zien, en de vol 
gende afbeelding toont de situatie vóór en 
ná, Beschik je over een kleurenprinter dan 
kun je natuurlijk ook nog de verschilende 
teksten in elk een elgen Kleur aanbrengen 
netals |е eigen Initialen. 


Je hebt nu de juiste teksten en kleuren op 
je nieuwe schaaltje, aar voor de afdruk. 
Neem hiervoor fotopapier, glans 

of mat, maakt niet uit, Het is 
lekker stevig panier en redelijk 
bestand tegen zonlicht, Maak 
alvorens de afdruk te starten 
ееп proefdruk op ‘gewoon’ pa- 
pier om te kijken of de afmetin 
gen tijdens de vele bewerkin 
gen niet gewijzigd zijn. Pas 
deze dus zonodig aan. Vervol 
gens kan de afdruk worden ge- 
maakt op fotopapier en kan het 
schaaltje worden uitgeknipt 
Prik met de punt van een 
schaar twee kleine gaatjes voor 





n zo ziet de schaal er na het printen ult 


worden overgegaan, moet eerst nog even 
het ‘raam’ van de meter worden gewas- 
sen. schuit de meter nu In het venster, Let 
ор dat de excentrsche frontinstelschroef 
in het gleufje valt van het handeltje waar. 
mee de naald op 'o' gesteld Кап worden, 
Monteer hierna de drie behulzingsschroe 
jes. Stel met de ramtschroef de naald 
weer op nul in, en klaar is Je nieuwe me- 


ter. n 





de wee schroefjes, of voorzie Het eindresultaat van айе werk. 








golfjes 


Vaticaanstad 


‘ook dit zomerseizoen wisselt de pause- 
lijke wereldomroep weer zendtijd uit 
met The Voice of Russia. Van 16.05 tot 
1645 ши UTC op 6210 kHz worden er 
programma's van Radio Vaticana gere- 
layeerd door een zender in Samara, De 
antenne staat gericht op Europa, Verder 
komt Radio Vaticana in de ether via 
zendinstallaies in Irkoetsk, Chabarovsk, 
Novosibirsk, Tasjkent en Tsjita. In rui 
Krijgt de Moskouse omroep zendtijd via 
het aliaanse zenderpark santa Maria di 
Galeria. 


Verenigde Staten (1) 


De Engelstalige dienst van de Voice of 
America (VOA) wordt steeds verder afge- 
slankt, Vorig jaar werden elf banen 
geschrapt еп nu komen alweer vijf 
werknemers op staat te staan. De 
zendtijd is de laatste twee jaar bijna, 
gehalveerd, De Amerikaanse vakbond 
van overheidspersoneel verwacht dat de 
Engelse programma’s geheel worden 
afgeschaft 


Verenigde Staten (2) 


De Amerikaanse 
A 0 rekenkamer GAO 
=== heelt een rapport 

geschreven over 
de internationale omroepstations die 
door de regering in Washington worden 
bekostigd. Volgens de rekenkamer heb- 
ben zenders als de Voice of America 
(VOA) weinig of geen succes geboekt bij 
de beoogde toename van het aantal 
luisteraars, Andere doelstellingen waren 
zo onduidelijk geformuleerd, dat ze niet 
aan meetbare. resulaten konden wor- 
den getoetst, Her rapport is inmiddels 
naar het Huis van Afgevaardigden. 
gestuurd. 





Vietnam 


Het clandestiene station Radio Chan Troi 
Mol huurt niet alleen zendtijd op de 
kortegolf, maar stelt een aantal van zijn 
programma's beschikbaar via het inter- 
net. Di de sluitingsdatum van deze 
Tübriek beschikte de kortegolfzender 
(nog?) niet over een complete website. 
De geoefende internetter vindt echter 
audiobestanden in de directory 
www.radioctm.com/program/. — Radio 
Chan Troi Moi richt zijn pijlen op de 
communistische regering in Hanoi. 








| 


oy let: 





 Vakantiestress 


Wie schoolgaande kinderen heeft is van zijn of haar vakantieplanning af- 
hankelijk van de door het ministerie opgelegde vakantiespreiding. De 
laatste vrijdag voor de vakantie heerst er in vele huishoudens een koorts- 
achtige activiteit. Zodra de kinderen uit school komen worden ze in de. 
ашо gepropt еп begint de 'vakantiepret". Bij Utrecht vragen de kinderen 
al of ze er bijna zijn en dan moeten ze nog 1500 kilometer. BIj het nade- 
ren van Lyon is pa niet meer toerekeningsvatbaar en zou na een onder- 
zoek in het Pieter Baancentrum rijp zijn voor een TBR-behandeling. 


Vakantie moet echter ontspanning zijn en waar ontspant u beter dan in 
uw hobbykamer? Moeders moet er toch ook eens uit en gaat met de kin- 
deren naar de Linnaeushof en u hebt een dag het rijk alleen. Morgen bent 
u immers aan de beurt om met de kinderen naar het strand te gaan, 
lekker de eerste dagen wat rommelen totdat iedereen weg is. Uw wereld 
reis voert u vanuit uw luisterstoel van Australië, via Antartica, naar swin- 
sing Brazilië. En dat allemaal zonder wachtrijen bij de paspoortcontrole, 
files voor de tunnels of vertraging van uw vliegtuig. U heeft dan ook niet 
te maken met chagrijnig horecapersoneel dat zich nog steeds verbeeldt 
dat we niet zonder hen kunnen. U maakt uw eigen cappuccino en schuift 
weer in uw privé-vervoermiddel voor het vervolg van uw wereldreis, waar- 
van u de route ook nog zelf bepaalt. 


Een paar dagen later rijdt u volledig ontspannen naar uw vakantieadres. 
U bent helemaal niets vergeten; u heeft zelfs een zender/ontvanger en 
mobiele antenne meegenomen! Onderweg vermaken de kinderen zich met 
uw grappen en grollen omdat de stress van het werk ver achter u ligt. U 
heeft inmiddels toch een paar wereldreizen gemaakt en bent volledig op- 
gewassen tegen de van de hak op de tak denkwijze van de kinderen. Lyon 
rijdt и fluitend voorbij, de kinderen slapen en het pieter Baancentrum ligt 
ver achter u, 


Op uw vakantieadres heeft u direct aanspraak met de buren omdat u een 
van de weinige Nederlanders bent die niet direct de krat bler, maar een 
zender/ontvanger op uw campingtafeltje zer. Die krat komt later wel als 
de buren volledig bijgepraat zijn over uw hobby. Na een lekker koel pilsje 
hebben zij er al helemaal geen bezwaar meer tegen als u de meegesmok: 
kelde langdraad langs het campingpad gaat spannen. De kinderen zijn in- 
middels met de buurmeisjes- en Jongens naar het zwembad vertrokken en 
u stemt af'op Radio Nederland om op de hoogte te blijven van de AEX-in- 
dex. Een beetje stress mag toch wel en is goed voor de gezondheid. 


Wi 














De stemgerechtigde Inwoners van Afghani 
stan kiezen op 5 oktober een nieuwe pre- 
sidem, Aanvankelijk zouden op die dag 
ook de parlementsverkiezingen plaatsvin- 
den, maar die zijn ultgesteld tot het voor 
Jaar van 2005, In het onherbergzame A 
ghanistan s en ЫН de radio het belang: 
"iste communlcatemedium, оок Wien 
de stembusstrijd, Om dat te onderstrepen, 
verspreldden de Amerikaanse strijdkrach- 
ten vorig [aar zo'n 200,00 gratis draagba- 
те ontvangers onder de bevolking. Zo'n 37 
procent van de Afghanen luistert naar de 
айо en dat is aanzienlijk meer dan de 
dekking van televisie en dagbladen, Met 
steun van de Verenigde Staten en Duits 
land heeft de internationale mediacorgani 
satie Internews (wwwinternews.orp) een 
netwerk van veenten onafhankelijke radio 
zenders in Afghanistan opgezet In de zeer 
nabije toekomst worden пов eens 20 sta- 
tions uit de grond gestampt. De program- 
ma's van Internews worden ook vla de 
kortegolf gereayeerd, in de ether identifi 
ceert Internews Radio zich als Salaam Wa- 
tandet. Op het moment dat uw redacteur 
deze regels aan het papier toevertrouwt, 
is het station in de lacht om 1330 uur UTC 
ор 17700 kHz en om ouso uur UTC op 
11795 kHz. Daarvoor worden de relaissa- 
tions Rampisham (Groot-Brittannië) en A 
Dhabbaya (Verenigde Arabische Emiraten) 
gebruikt, Salaam Watander koopt deze 
zendtijd in bij de Britse provider VT Mer- 
їп. Internews wil nog vóór het einde van. 
dit jaar zes а zeven uur per dag in de 
ether zijn. of de hierboven genoemde fre 
quenties in het winterseizoen worden ge 
handhaafd, is nog onduidelijk. 

De populairste buitenlandse omroepen in 
Afghanistan zijn de BBC Word Serice, 





Deutsche Welle, de Voice of America en 
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL); 
Het laatstgenoemde station brengt sinds 
Januari 2002 speciale programma's onder 
de naam Radio Free Afghanistan in de 
lucht, Tussen 1985 en 1993, toen Afghani- 
stan door communisten werd geregeerd, 
brachten de Amerikanen al een gelikna- 
mig station In de ether, De huldige versie 
уап Radio Free Afghanistan werd opgezet 
їп reactie op de terroristische aanslagen 
Van m september 2001. De zender is 12 
ur per dag in de lucht in de Inheemse. 
talen Dari en Pasjto, In grote Afghaanse 
steden als Kaboel en Mazar-e Sharif heelt 
Radio Free Afghanistan een bereik van 
meer dan so procent, Op de kortegolf zijn 
de uitzendingen tussen 02,30 en 14.30 uur 
UTC te beluisteren op één of meer van de 
volgende frequentes: 17670, 17685, 17710 
en 19010 kHz, Volgende maand worden en- 
kele van deze kanalen naar verwachting 
vervangen door lagere frequenties. Vorig 
winterselzoen kozen de frequentieplan: 
ners van RFE/RL voor 9825, 11770, 15690, 
17595 еп 19010 kHz, Het actuele zendsche: 
ma vindt u op de website van Radio Free 
Afghanistan: wwwazadiradioiorg. Voor de 
kortegolfultzendingen worden Amerikaan 
зе zendinstallatles op Sti Lanka en in Tha- 
land ingezet, Onder leiding van directeur 
Andres Ilves zorgen a4 In Praag gestatio 
neerde programmamakers voor een mix 
van nieuws, actualiteten, achtergrondin- 
formatie, interviews, discussles, educatie 
en Afghaanse muziek. Ontvangstrapporten 
kunnen worden gericht aan het e-mail 
adres afghan@rderlorg. 


ор cen afgelegen locatie ruim бо kilome- 
"er van de Indiase stad Bangalore ligt het 


krachtigste zenderpark van Zuid-Azië. Op. 
het ass hectare grote terrein zijn dagelijks 


circa тоо werkne 
mers van Al India 
Radio (AR) In de 
eer, Het zenuw. 
centum wordt ge- 
vormd door eem 
grote, goed afge- 
schermde zenderhal in de vorm van een 
hamer Binnen staan zes Brown:Boveri SK- 
эв installaties van soo kilowatt, die daar 
їп de jaren 1988 tot 1994 zijn geplaatst, 
De technische specificaties van de 5055 
žin na te zien op de Interetpagina 
wemaransmluer.be]bbc:skss-html. 
Voor intem gebruik hebben de technici 
van Al Indla Radio elke zender naar een 
Indiase rivier vernoemd. De eerste twee 
Brown-Boveri's werden in 1988 door de fa 
brikant naar Bangalore verscheept en ver. 
volgens gemonteerd en afgeregeld, Vijftien 
Jaar geleden, in de herfst van 1989, von- 
den de eerste testuitzendingen plaats, In 
maart 3990 werden de zenders officieel In 
bedrijf genomen. Vier nieuwe So instal 
ates, voorzien van de energiebesparende 
Pulsen Step Modulator (PSM) techniek, 
werden o jaar geleden In bedrijf gesteld, 
Zowel van de eerste als tweede lichting 
zenders in Bangalore staat momenteel één 
exemplaar buitenspel, Een defect aan de 
eindbuizen houdt beide Installaties voor 
alsnog uit de ether. Vanwege het grote 
vermogen van de kortegollzenders Is het 
zenderpark bij Bangalore uiteraard voor: 
zien van een eigen elektriieitsstaton 
Wegen airconditioners met elk 30000 Ilter 
koelwater houden de Indiase warmte zo- 
veel mogelijk op afstand. Buiten de hal 
staan In totaal 2) antennemasten met een 
hoogte van бо tot ns meter, die tezamen 
36 multiband gordijnantennes overeind 
houden. Deze antennesystemen kunnen 
op elk van de Brown-Boverl zenders wor- 
den aangesloten, waarvoor bij de aanleg 
in totaal з9 kilometer bekabeling is ge: 
bruikt, De antennes zijn op afstand im 
acht richtingen te draaien, waarmee Alin 
dia Radio alle werelddelen. bestrijk, met 
uitzondering van Noord- en Zuid-Amerika, 
Het actuele zendschema laat onder andere 
de volgende activiteiten via het zendsta- 
ton Bangalore zien: 's middags van 1240. 
tot 1600 uur UTC in twee inheemse talen 
ор msis kHz en 's avonds tot 2230 uur 
UTC in het Engels en Hindi op 7410 kHz 
Op 11620 kHz zijn de Engelstalige AR-pro- 
gramma's van 13.30 10: 15,0, уап 17:45 tot 
19.45 en van 22,45 tot 00,45 uur UTC te be- 
luisteren. Voor deze uitzending worden 
vanuit Bangalore ook de parallelkanalen 
тів en 13605 khz ingezet. De frequentie 
13605 kHz eveneens paralel geschakeld 





gedurende tijdens de Engelse uitzending. 
van 1745 tot 19.45 uur UTC. 

Oorspronkelijk brachten de zenders im 
Bangalore ultsluitend programma's van de. 
Indiase wereldomroep im de lucht, Van 
daag de dag relayeert het zendstation. 
vanaf 1320 uur UTC ook het binnenlandse 
National Channel op aer kHz; Zowel de 
binnenlandse als de internationale. pro- 
grammedng arriveert op het zenderpark 
via een satellietverbinding. Voor noodge- 
vallen. huisvest het zendercomplex twee 
studio's, maar die zijn tot пи toe slechts 
zelden aan invalbeurten toegekomen. Wie 
de signalen van het zenderpark Bangalore. 
oppikt, kan een ontvangstrapport sturen 
naar: Super Power Transmitters, All India. 
Radio, Yelahanka New Town, Bangalore 
360064, Kamataka, India, Het zendsta- 
tion is ook via e-mall bereikbaar: 
ptalrynkGvsnlcom. 


Verenigde Staten (1) 


De particuliere religieuze omroep LeSEA 
Broadcasting uit Indiana heeft de afgelo- 
pen zomer het kortegolfstatlon WSHB ор: 
gekocht, De nieuwe eigenaar legde 2 mil 
joen dollar op tafel om het zenderpark In 
Cypress Creek (South Carolina) aan zijn al 
bestaande kortegolf neverk tae te voe: 
gen. WSHB was eigendom van de Christian. 
Science Church, maar de organisatie be- 
sloot om elders zendtijd In te gaan open 
De exploitatie van een elgen kortegolfsta- 
tion werd te kostbaar. Verreweg de mees- 
te werknemers van WSHB kunnen bij Le- 
SEA Broadcasting aan de slag, Volgens de 
nieuwe eigenaar kunnen zij goed overweg 
met de wee Brown-Boveri zendinstalla: 
ties, die al sinds de opening van het zen- 
derpark in 1989 in de lucht zijn. De zen- 
ders werken de laatste jaren hooguit op 
half vermogen, wat neerkomt op een nog 
steeds respectabele 250 kilowatt. Volgens 
het zamerschema, geldig tot eind oktober, 
zijn de programma’s van World Harvest 
Radio International onder andere 
/s avonds te beluisteren op 13770 kHz 
(21.00-00,00 uur UTC) еп 15665 kHz (17.00- 
22,00 uur UTC). In de loop van de nacht 
en tijdens de vroege ochtenduurtjes biedt 
de frequentie 7535khz goede ontvangst- 
mogelijkheden. LeSEA Broadcasting heeft 








al de beschikking over vijf konegolfzen- 
ders їп Noblesville (indiana), Greenbush 
(Maine) en Naalehu (Hawai). Op de eerst- 
genoemde locatie werden in 1985 en 1987 
twee Harris-zenders van 100 kilowatt geir- 
stalleerd. De antennes staan gericht op. 
Noord- en Zuid-Amerika, Europa en het 
westen van Rusland, De zenders zijn op. 
dit moment echter inactief en worden. 
voorlopig vervangen door de voormalige 
WSHB-installaties, vermoedelijk hebben. 
beide Harris-zenders In Noblesville behoef- 
te aan reparatie en groot onderhoud, Het 
15 onduidelijk of het zenderpark op een 
later tjdstip weer wordt gereactiveerd. 
Sommige waarnemers vermoeden dat de 
installaties defintief in de mottenballen 
gaan. De eigenaar heeft dit echter nog 
nlet bevestigd. Het station Greenbush is 
wel actief en richt de programma’s van Le- 
SEA Broadcasting op het Afrikaanse сопи. 
nent, Ook hier is sprake van een geredu. 
ceerd zendvermogen. Waarschijnlijk wor- 
den de signalen van Harvest Radio Inter- 
national hier met zo'n 100 kilowatt in de 
ether geslingerd. Vanuit Hawa bedient de 
omroep een luisterpubliek in Azië en het 
Pacllisch gebled. Een tweetal 100 kilowatt 
sterke zenders van de merken Harris en 
Continental is 10, respectievelijk 1993 en 
3997 op het zenderpark Naalehu geinstal- 
leerd. 

Meer informatie staat op de website 
wwawwhrorg еп wawleseq.com. 


Miquelc 


Saint-Pierre A Miquelon, het Franse over 
eese gebledsdeel voor de oostkust van 
Canada, vormt alweer het decor voor een 
Itermationale екрейше van zendama: 
teurs, De afgelopen zomers schreven we 
al over het tweetal bezoeken dat de Ame- 
rikaanse amateurs Koor en KB9LIE aan Ml- 
quelon brachten. Ditmaal activeert een 
team van etherhobbyisten uit Canada, 
Mexico en de Verenigde Staten dit mistige 
en regenachtige dent. Van 23 oktober tot 
en met 2 november stelen 2] collega- 
amateurs 


nogmaals 
in de gele 
genheid 


tiestation (roeptekens: FP/VE7SV) tot alle 
windstreken door te dringen. Wet team 
heeft inmiddels de volgende morseire- 
quenties bekendgemaakt: 3822, 3502, 
7002, 10102, 14022, 18072, 21022, 24892 em 
28022 kHz. In SSB zendt FPJVEJSV ult op. 
1842, 3795, 7052, 0195, 1845, 21205, 24945 
еп 28495 kHz. De operator van het expedi- 
tiestation maakt in de ether bekend, op. 
welke frequenties er zal worden uitglus 
verd. De verwachte drukte neemt waar 
schijnlijk pas tijdens de laatste dagen van. 
de wip af, en alleen dan mogen belang- 
stellende zendamateurs de hierboven ge- 
noemde 556 калаіеп. gebrulken. Voor de 
liefhebbers gaat FPJVEZSV. ook kortegolf- 
verbindingen leggen in radioteletype 
(3570, 7038, 10137, 14085, 1810, 21085, 
24920 en 28075 KHZ) en Pskan (3580, 7037, 
1040, 18100, 21071, 24920 en 28071 kiz), 
Surf voor meer informatie en foto's van de 
deelnemende zendamateurs naar de Inter- 
netsite 

энд.) plerre-miquelon.hm. 


We de alge 
slankte Zwitserse 
wereldomroep 
nog op de korte- 
golf wil horen, 
moet nu echt 
haast maken, 

nd oktober stopt swiss Radio Interna 

tional (SRI) definitief met zijn radlo-uitzen- 
dingen. De nieuws: en actaliteienpro- 
gramma's werden al in april van dit jaar 
gestaakt, Het Inemetplatlorm wwwiswis 
Sinfo.org blijft wel bestaan, Dat SRI kort 
voor zijn zoe verjaardag het loodje leg, is 
ееп teken aan de wand: Net als beleids- 
makers in een aantal andere landen, zien 
de Zwitsers kennelijk weinig toekomstmo- 
gelijkheden voor de internationale karte: 
golomroep. Ze gaan daarmee echter wel 
voorbij aan Digital Radio Mondiale (DRM), 
de nieuwe digitale standaard ofschoon de. 
toekomst van DRM-diensten nog in neve- 
len is gehuld, hebben toonaangevende 
wereldomroepen als de BBC World Service, 

Deutsche Welle en Radio Nederland het 

systeem omarmd. Mocht DRM een succes 

Worden, dan zouden de Zwitsers wel eens 

spijt kunnen krijgen: Vermoedelijk is het 

kostbaarder en tijdrovender om een nieu- 

We, wereldomroep uit de grond те stam- 

pen, dan om de huidige organisatie te la 

len overleven en over enkele jaren weer 
uit te bouwen. Hoe het ook zij, tot het 
einde van deze maand zendt SRI elke 
week een programma van een half uur 





KZ 


over de geschiedenis 
van het land en van 

het station uit. Deze 

Engelstalige witzendin- 

gen komen onder de 

їйє Assignment Swit 

zerland in de ether 

van 0730 tot 0800 uur UTC op 13650, 
18445 en 21770 kHz, Van 0830 tot 0900 
uur UTC op 21770 kHz, van 17.30 tot 1800 
ur UTC ор 13750, 15515 en 17870 kiz en 
ten slotte vanaf 1930 Uur UTC op тё, 
13645, 13795 en 15220 khz. De afleveringen 
van Assignment Switzerland zijn ook via 
wawswiss Info.org te beluisteren. Op de 
meeste van de bovengenoemde frequen: 
tles maakt SRI gebruik van buitenlandse 
huurzenders, Alleen de uitzendingen. op 
13795, 17870 en 21770 kHz zijn afkomstig 
van een soo kilowatt Seu oer Instal 
latie op het Zwitserse zenderpark Sonens. 
Wat er na de sluiting van Swiss Radio In- 
ternational met deze zender gaat gebeu- 
ren, is nog niet duidelijk. Eerder werd een 
aantal Brown-Bover's van de gesloten 
zenderparken Beromünster, Samen en 
Schwarzenburg verkocht aan het regime In 
Nooró-Kore 





Jige 


De deene 
agenda tont 
deze en volgende 
maand zowel рге 
sidents- als palementsverkiezingen in de 
West-Afrikaanse republiek Niger, De Frans 
talige staatsomroep ult Niamey wijdt spe 
ciale programma's aan de mogelijke her 
Verkiezing van president Mamadou Tandja, 
die In 3999 aan de macht kwam. tà Voix 
du Sahel is momenteel nog maar met één 
kortegolfzender in de lucht. Het is niet be 
kend of het daarbij om de лоо Mauger 
van Siemens of de зо Klowattzender van 
de Kroatische fabrikant RIZ gaar, Hoe dan 
ook, volgens recente waarnemingen zijn 
alleen de frequenties 3260 en 9705 kHz 
geactiveerd. In een update van Siebels 
Jaarboek Sender А Frequenzen wordt mel 
ding gemaakt van ontvangst tot 2102 uur 
UIC op 3260 kHz, Deze frequentie |5 sinds 
de tweede helft van de Jaren 'go niet 
meer in gebruik geweest. Verder kan soms 
їп de vroege ochtenduren, zo rond 0520 
Uur UTC, de zenderopening op 9705 kHz 
worden meegemaakt. Het signaal van de 
staatsomroep van Eihloplé kan op dit ka- 

паа voor interferentie 

zorgen. De zender is 

niet altijd stablel, waar- 

door de actuele fre. 

quentie Кап variëren 








tussen pakweg 9704.0 еп 97074 KHz. 00k 
in de avonduren is af en toe ontvangst op 
of rond 9705 kHz mogelijk, al s het aantal 
waarnemingen door de jaren heen beperkt 
gebleven. Wie geluk heeft, kan op zondag- 
avond tussen 20.00 en 2030 uur UTC de 
wekelijkse Engelstalige uitzending oppik- 
ken. Het is overigens niet uitgesloten, dat 
ta Volk du Sahel ter ondersteuning van de 
landelijke verkiezingen zijn oude frequen. 
ties озо en 7155 kHz ook weer In gebruik 
neemt, Het adres voor ontvangstrapporten 
шй: Office de Kadiodiffusion du Niger 
mm, La Voix du Sahel, Boite Postale 
309, Niamey, Niger. Meer dan tien jaar ge- 
leden raakte het La Voix du Sahel in op. 
spraak. Een medewerker van het station 
beantwoordde ееп ontvangstrapport met 
het verzoek om Westerse pornotijdschrt 
ten, Dat was echter een incident, door- 
gaans beantwoordt de staatsomroep ult 
Niger correcte onwangstrapporten netjes 
met een Qst-kaart, Geduld Is vaak wel no- 
dig, want de wachuijden kunnen behoor 
"ik oplopen, 


d j 
Verenigde Staten 





Bijna de helft van de stafmedewerkers 
van de Volce of America (VOA) beschuldigt 
de Amerikaanse omroepraad er van de 
Amerikaanse wereldomroep willens en we- 
tens te laten doodbloeden. Tegelijk met de 
oprichting van nieuwe radiostations voor 
het Midden-Oosten, zoals bijvoorbeeld Ra: 
dio Sawa en Radio Farda, worden gelijk- 
soortige uitzendingen van de Volce of 
America nameljk ingekort of geschrapt 
Daarmee zou de Broadcasting Board of 
Governors (886) de Voie of America fete 


ljk ontmantelen: Verder is de Journalistie- 
ke onpartijdigheid in het geding, want de 
betreffende nieuwe stations vallen niet 
onder het redactiestatuut van de Voice of 
America. Een ander punt van kritiek is het 
negeren van belangrijke groepen luiste- 
raars, dle voorheen wel bediend werden. 
Stations als Radio Sawa en Radio Farda 
richten zich met hun muzikale program- 
ma's en korte nieuwsbulletins vooral op 
Jongeren, Kritische geesten merken op, 
dat veel leden van de omroeptaad afkom- 
stig zijn ult het bedrijfsleven en Journalis- 
teke kwaliteiten kennelijk ondergeschikt 
achten aan het verwerven van een groot 
marktaandeel onder jonge luisteraars, 
Voormalig voadirecteur Alan Ней heeft 
zich їп het openbaar bij de kritiek aange: 
sloten, In een petitie vragen de opstandi- 
ве VOA medewerkers aan het Congres om 
de handelwijze van de omroepraad te on. 
derzoeken, Een woordvoerder van de Vol 
се of America weigerde vooralsnog om of- 
liciel commentaar te geven, Het rommelt 
al een tijdje bij de wereldomroep uit Was 
hingron, Een recente reorganlsatie en het 
ontslag van nleuwsdirecteur Andre DeNes: 
mera veroorzaakten onrust, In een verkla 
ving bi zijn aftreden sprak deze zich ult 
tegen polleke bemoeienis met de 
nieuwsredactie, “De regering betaalt wells 
waar ons salaris, maar ons geweten is 
nlet te koop", aldus DeNesnera. Deze fer 
те uitspraak staat niet los van opmetki 
gen die eerder werden gemaakt door pre- 
sident George Bush. Ole zel tijdens een 
bezoek aan de Amerikaanse wereldom 
roep, dat VOA journalisten let. neutraal 
kunnen zijn. De protesterende VoA«mede: 
werkers hopen dat de huldige ontwikke- 
lingen weer worden teruggedraaid, als de 
democratische kandidaat John Kerry op 2 
november tot president zou worden geko 
zen. 








—— aurum cun 








Midden golf 23 


Geduld met Waddenzee. Uniek radioproject! 
Wat horen we op 585 khz? Loggings uit Zweden. 


Zomereditie 


Ton Timmerman 


Enkele afleveringen van de Middengoll te- 
tug meldde ik u de start van Radio Wad- 
епке, Helaas is het allemaal wat anders 
gelopen dan .de initiatiefnemers Sietse 
Brouwer, Herry Kuipers en Anne Hondema 
voor ogen hadden. Wat is namelijk het ge 
val? In de licentie van Radio Waddenzee 
staat aangegeven dat de zender en anten- 
ne in Stiens moeten worden opgesteld, De 
studio is echter gevestigd in Harlingen en 
het zou daarom voor de hand liggen om 
ook voor de zender een locatie in Harlin 
gen te Kiezen, Dit zou een dure straal- of 
telefoanverbinding tussen studio en zen 
der uitsparen. Er werd een mooi plekje in 
Harlingen gevonden. Tegen het verlenen 
van de nodige vergunningen werd be 
zwaar gemaakt door een radiostation In 
Кеп, dat op dezelfde frequentie uitzendt. 
Dit protest werd toegewezen en zo is Ва. 
dio Waddenzee toch weer aangewezen op 
de locatie in Stiens. Vanwege de verta 
ging had opstarten voor dit seizoen echter 
geen zin meer. 


@ 
Waddenzee 





De nieuwe planning ziet er nu als volgt 
uit: volgend jaar start Radio Waddenzee 
met uitzendingen vanuit Stiens, De zender 
krijgt een vermogen van 1 kW. Dat is vol- 
doende om het gebied van Den Helder tot 





Schiermonnikoog te kunnen bereiken. Middengollsignaten komen over water nu eenmaal 
verder dan over land. Het station heeft een zendvergunning voor acht jaar, De bedoeling 
is dat er in 2006 quitte gespeeld wordt. Daarvoor moeten de presentatoren wel conces- 
sles doen; de smaak van het vakantiepubliek prevaleert boven de favorieten van de pro 
grammamakers. De muziek wordt afgewisseld met informatie over eb en vloed, het weer: 
bericht, vaarberichten en dergelijke. Het station verkeert in een unieke positie, Om de. 
twee weken wordt het luisterpubliek volledig vervangen door een nieuwe lading toeristen 
en zou je programma’s van twee weken daarvoor weer kunnen hergebruiken... 


Radio 10 Gold 


Het 15 zover: na diverse aankondigingen en een tijdje parallelgebrulk. 
van beide frequenties is Radio 10 Gold nu verhuist van 1395 naar 1008 
kHz. Vanaf 30 Juli jongstleden was het volgende, om de minuut herhaal- 
de, bericht op 1395 kiz te horen: "Radio 1o Gold is verhuist, AM 10-0-5, 
Radio зо Gold is пи overal in heel Nederland, maar ook in het grootste 
deel van Europa goed te ontvangen. Radio зо Gold is verhuist, zet ‘m op " 

АМ 100-8. Radio то Gold met volle kracht op AM 10:0-8, volle kracht”. ; 
We kunnen dus op 1008 kHz de ontvangst van de Canarische Eilanden 
wel vergeten. Daarentegen komen de frequenties rond 1395 KHz be- 
schikbaar voor ons speurwerk op de middengolf. 











Radioscape 


In het kader van “De Gelderse Muziekzomer” werd een uniek radiokunstproject opgezet 
door de klankkunstenaar Edwin van der Heijde. Met behulp van twintig kleine zenders 
met loopantennes die alle een enkel instrument uitzonden werd dit systeem opgezet. De 
zenders zonden met kein vermogen uit op 1725 kz, De mode was ssb met een band 
breedte van 15 kHz. Als luisteraar in het project had je de beschikking over een ontvanger 
die twee zenders tegelijk kon ontvangen en die geluiden konden mengen. Op die manier 
kon de luisteraar zijn of haar eigen muziekstuk samenstellen door een wandeling door 
het centrum van Arnhem, Apeldoorn of Nijmegen te maken, Het systeem was van 1200- 
2000 Nederlandse zomertijd in de lucht. Edwin had in totaal twintig opnames met ver- 


néa 


i schillende — instru- 
mentgroepen. — Zo 
| leek het of je door 
een orkest liep, Op 
iedere plek im het 
stadscentrum hoorde 
je een andere balans 
tussen de zenders 
Omdat de signalen niet verder reikten dan 
een paar honderd meter was het heel 
moeilijk voor amateurs buiten de stads- 
centra om de signalen op te pikken, 


585 kHz 


Op deze frequentie treffen we vogels van 
diverse pluimage aan. Veel delen van Eu. 
ropa en het Midden Oosten zijn hier verte- 
genwoordigd. 's Avonds is de sterke zen- 
der van Radio Naclonal d'Espagna uit Ma. 
jadahonda bij Madrid sterk overheersend. 
Voor de Spaanstaligen onder ons zijn er 
lokale programma’s op maandag 1/т vri 
dag van 0555-0600, 0645:0700, 1210-1300 
en van 1855-1900. Op zaterdag en zondag 
is er een regionaal programma van bijna 
сеп uur van 1205-1300 UIC. In feite worden 
door deze zender alle andere DX mogelij- 
heden gedwarsboomd, Soms willen we op 
de achtergrond nog wel tens de Arabische 
kanken uit Ryadh waarnemen. Overdag 
kunnen we het Franstalige FIP Paris nog 
wel eens horen. Met haar В kW dringt de 
zender toch regelmatig door in ons land. 
De ultzendujden zijn van 0700:1500 UTC. 
De kustbewoners kunnen overdag en dan 
vooral 's morgens de regionale program- 
ma's van BBC Scotland oppikken. Om 
0655, 0755, 1285 en 1655 UIC zijn er lokale 
nieuwsuitzendingen. 





General Arabic Programme Call of Islam, Ryadh 


RNE v, Maj Шш i 


BBC Radio Scotland, Dumfries. 


Voice of the Masses, ? inactive 
а — 2 а 


Loggings 


Inmiddels begint zich een vaste club deel- 
nemers aan deze rubriek af te tekenen. 
Han uit Elst en Rini vanat de camping in 
Vlerhouten stuurden hun bevindingen in. 

Niko uit Grou meldt dat hij een grondra- 
dialennet heeft aangebracht onder zijn 
longwire. Het lijkt erop dat de ontvangst 


daardoor wat verbeterd is. 

Han geeft aan dat hij op zijn op afstand 
bestuurbare loop minder last heeft van 
onweersstoring dan op zijn Wellbrook 
Aaen, Hij heeft wel veel last van een 
harmonisch signaal van Arrow Classic Rock 
van 675 kHz.. Door nu zijn zelfgebouwde 
loop en de ALA op de MFJ1o26 aan te slul- 
ten en het storende signaal weg te pha 
sen blijft een mooi signaal van Radio 
Oriënt over. 


Dank aan de volgende inzenders: 

1 = Niko Hylkema, Grou 
Sangean о) + Вот longwire and earth 
radials 

2 = Han Hardonk, Elst 
Lowe PRiso/SPiso + remote controlled 
loop MÉ 1026 

з = Rini de Weijze, Vierhouten 
JRC NRD525 + Wellbrook ALM530 

4 = Ton Timmerman, Haarlem 
JRE NRD 545 + Various loops. 


Loggings uit Zweden 


Theo Postma ging op vakantie naar Zwe: 
den en nam de Kenwood 155700 van zijn 
broer mee. Als antenne werd een diamond 
НУ) mobiel antenne ingepakt. De ont 
vangstiokatie werd uiteindelijk het welbe- 
kende Upsalla boven Stockholm. Theo ont- 
ving de volgende middengolfstatlans: 


= Finland op 863 kHz, luid en duidelijk. 

Radio 10 op 1008 heel hard, een 5 9 ge 

middeld. 

Radio зо ор 1495 hard en een 53 tot $ 
эндо, maar wel met fading dus. 

Radio 747 op 747, niet om over naar huls 
te schrijven cen 
magere 5 A. wel 
constant. 

Arrow op 675, rede- 
lijk goed te volgen, 
ееп 54 tot 56, lang. 
zame fading. 

= Radio 538 op Бу, 
bij vlagen goed te 
volgen, snelle fa- 
ding en geen inter- 
Terentie van het be. 
kend station uit AL 
gene. Een $2 tot 
55 

- En als laatste radio Zweden op 175, con- 
stant een Sp, prima te volgen. 

Theo, bedankt voor deze lopgings. Als u 
оок op vakantie bent geweest en leuke 
dingen ontvangen heeft, aarzelt u dan 
niet uw ervaringen naar mij op te sturen. 
Mijn e-mail adres luide 
aasaimmermans@neenet.nl ~ 


ARS 
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3008. R: 10 Gold, Flevoland но 


3053. Таврот, varlous (9 
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134) Mapyar Katolokus Radio HNG 


1950 В. Oriënt, Nice F 


335) France Info ғ 


wb Surise Radio 6 


1562 BBC Bristol & Sommerset Sound G 


1593 VOA Kuwait City көт 


Lijsten 


Zonder informatie beginnen wij als radio- 
amateurs vrijwel niets en draaien we als 
Kippen zonder kop over de banden. Het is 
daarom heel handig dat er nijvere lieden 
zijn die lijsten met informatie in elkaar 
draaien en die ook up-to-date houden. De 
meeste kunt u vinden via het internet 
Sommigen zijn echter alleen in druk te 
verkrijgen en vaak nog gratis ook! 





pocket Book 
Het Commercial Radio Pocket Book geeft 
een actueel overzicht van alle commercié- 
le stations in het Verenigd Koninkrijk en 
dat zijn er nogal wat. Naast de stations op 
de middengolf zijn ook de FM- en kabel- 
frequenties gegeven. Er is ook veel info 





Middengolf. 













DATE SEIS зо mz 
mlog 1330 Sportspx abt Fi, Schumacher 232 3 

оў. 130 E ID, nx, Silverstone ма 3 

уо) 1315 G talk on тх in former DDR om 3 

slop zo ` HO revs wm 2 

16/07 waa Е// 252 us, very weak e 

щюў 287 Stalk mentioning "oct dn — 22 2 

ze) ao 1D, news in Port, 2 3 

"jo? 1325 Modern mx, ID by talk in E ma 3 

11/07 1320 F talk on Latin press 343 3 

lop aog Ar news? , musie, telephone intens эу 2 

23/07 1745 WS, E news about RAF 44 3 

23/07 1748 Елак by man and woman » з 

ao 1926 "Auction musiquée" golden oldies 444 — 2 

23/07 1750 D talk, music by Maywood Mg 

30/06 1740 D ann official start 10/08 at 1008. 55 4 

jo? 1820 Sportspx abt, M. Schumacher and fi 332 3 

mop 1724 Sponpx also on 1089 kHz » з А 
ТО ze з mercial Radio 
лајв wem ТЇ зи 1 Сот k 
vin aoas Hebe talk, translated song lee зг а Pocket Boo 
mio 1827 10 and talk 4 3 

03/06 2035 Hebr. ann, Coldplay, // 6973 khz 22 4 04 
17/06. 2105 Hung talk over BBC Ulster, ID 433 4 20 
22/07 1958 F address Ar ID + singing 212 4 

23/0) 2038 Non-stop Ar music, 2058 publichée 242 2 

03/07 2345 Songs, third world, emps voice, ID 334 1 

23/07 1758 F talk and music nii up 

m vc 1оорчаре wih ann moved t9108 555 4 

aop as E traffic Info for the London area зз 2 = ER 
zit oms Telephone calls by listener 23 1 соле Association. 
ш ` em 0, Jim Reeves зз 1 н” 

mit ` om ` FID, telephone interview 22 а ho Voice of Commercial Radio 
15/06 2135. Farsi talk on Arabia, Baghdad. 22 4 — 


beschikbaar over de adressen, e-mail, 
websites en uitzendijden, Achterin staat 
een mooie overzichtskaart afgedrukt waar- 
op de locatie van de statlons makkelijker 
is te vinden. Dit boekje is gratis aan te 
vragen Ма het volgende e-mailadres van 
de Commercial Radio Companies Associa- 
tion: age co.uk . 

De organisatie beschikt ook over een web- 
site met last-minute info: vowccrca co.uk. 


EMWG 
Herman Boel heeft zijn EMWG in tier 
maat weer helemaal. bijgewerkt. Boven- 
dien heeft hij zijn lijst omgevormd tor een 
ware ‘handleiding voor de middengolf. 
Herman heeft een introductie toegevoegd, 
een overzicht gegeven van de ПО-сойез , 








de lijst met links naar interessante sites (9 uitgebreid en tot slot is er een lijst bijgeko- 
men met interessante programma’s op de lange-en middengolf, die u zelf kunt aanvullen, 
U kunt de list GRATIS downloaden op: wavwemwg.info 1 


Bronnen 
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dins (veron) irs fort de Gagel Gageldijk зо, Utrecht 


locate 
Restaurant ‘De Olde Mölle’, Neede 
Kantine van Hartog Elektrotechniek, oude Werl 18, Heiloo 
Burg. Van. Randwick, Dlamantweg 22, Amersfoort 
Wijkcentrum ‘Alleman’, 
_Conducteurruimte № station, Havenstraat, | Haarlemmermeer 
De "Kayersheerd Y Wormenseweg 494, Apeldoorn 
“clubhonk, Nassaustra ї а, Arnhem. 
Zalencentrum "be Aanleg’, Deurze 
Zalencentrum "De Geerhoek', Kloosterstraat, Wouw 
Dorpsherberg, W. Alexanderplein a, Teteringen 
Clubgebouw Fort de. ' Gagel ‹ Gageldijk 204, Utrecht 
“De Radiocub' paal 4.o, Langeweg, Wilhelminadorp 
_ speeltuin Bomenwijk, Beukenlaan 1, Delft — 
Cultureel centrum. “De Heltheuve Den Bosch 
Чий, Carla o, Den ag 
qug. Statenhof 22, Den | накат 
Haarhuus’, Ganzeboomswer 
йш Eureka, Sportpark Bezelh 
Verenigingsgebouw, Touwslagerstraat 6, Dordrecht 
Café-Zaal Koster, Hooldstraat 27, Meedhuizen 
Wijkgebouw ‘De Ketting’, Tinelstraat за, Eindhoven 
Calé в(алсептит, Markt ао, Etten-Leur 
Wijkcentrum ‘De Неру Hugo de Grootstraat 2, Sneek 
Dorpshuis ‘De мону, Vlasstraat 26, Beetsterzwaag 
Dorpshuls "len en Mien’, Goutum 
_scoutinggebauw Vlkensnest Sportlaan 4, Gorinchem 
De zulvelboerder', Gouderakse. Tiendweg. Gouderak 
Buurtcentrum Фе Wende’, Goudlaan s55, Groningen 
‘zaal van Die, Helstraat 5, Helmond 
Y etage van Gaecillapilde, jc » Dreppelstraat 56, Hilversum, 
Dorpshuis Concordia, Koetsweldlaan 17, Westmaas 





























lesgebouw, Nieuwstraat Winsum (Gr) 
nk Hevoscouts, Gildepenningdreet 1, Dronten 
Café Harry Schut, Handelsstraat 31, Stadskanaal 
Clubhuis Sportveren. Alliance, zeedistelweg via, Haarlem 
Gebouw ‘De Eendracht” lage Morsweg ма, Leiden ` 
“Het Ruweel, schildruwe 55, Maastricht 
© бейем, “De chis аг аап de AzB-afslag, Nieuwleusen 
` Café-zaal Aldenghoor, Kasteellaan 7a, Haele 
Wijkcentrum t-Nieuwlan', Rotterdamseweg 180, V 
Rode  Krusgebaum, Constructieweg б, 'uwegein-zuid 
Clublokal “de Озаве Но, Den Ма de poeyenstraat 
г Prot Millar tehuis "De Dette, Eperweg o, arde 
_ wijkcentrum ‘t Hageltje’, Hagelkrulsstra it 13, 055 
Д) "de Alexandrijn’ Lagelandsepad 47 
ү llhelminalaan 4, Schagen 
wk senum: Sand, Beneluxlaan 74, Tlburg ` 
ut IW op бе campus Universe Twente 
M DM aat 28, Hengelo 































unker aan de Zuidweg з, Biggekerke 
di Jubgebouw, Achterop 1, Hellevoetsluis 
Buuncentrum ‘Ons His, Harnjesweg da, Wageningen 
“Brede school’, Johan van Reigersberg 2, Middelburg. 


Den Bloeiende Wyngaerd, Amstelveen 


rdingen 


savang 
22.00 vur 
zooo uur 
20.00 uur 
20.09 uur 
эво uur 
20.00 uur 
20.00 uir 
20.00 uur 
anao uur 
Em 
шиг 








2000 шг 
2000 шг 
20.00 шг 
20,00 шг 
2000 шг 
20.00 Ш 


20,00 uur 
20.00 uur 





20.00 шг 
19:30 иш 
OH 





Kar 
2049 uur 
20.00 uur 
20.00 uur 
ano uur 


20.00 шг 
20.00 шг 
20.00 uur 





zooo uur 
тузо шг 
20.00 wur 
20,00 uur 
200 uur 
20,00 шиг 
20.00 шг 
2000 uur 
20:0 uir 
30,0 uur 
200 uir 
2000 uir 
Berg 
20.00 uur 
1930 vur 
20.00 шг 


Waterland Y maandag “Сопсогйа', Koemarkt 45, Purmerend 2000 шг 








West-Friesland 3 vrijdag “De Witte Dot, Enkhuizen 20.00 uur 
Woerden зе woensdag “Concordia, kerkplein 7, Woerden 20.00 uur 
Zaanstreek ar woensdag Clubhuis De Ham, Noordsterweg 4, Wormerveer 200 uur 
Zeeuws-Viaanderen 4" donderdag “De Graanbeurs', Noordstraat 7, Axel 2000 uur 
Zoetermeer эбеп woensdag  Burgem. Vernede Sportpark, Paltelaan, Zoetermeer 20.00 uur 
Zuid-Limburg laatste vrijdag Sterrenwacht ‘Schrieversheide’, Schaapskoolw. 95, Heerlen 2000 uur 
Zuid-Oost Drenthe vrijdag Clubhuis Sagittarius, Oude Roswinkelerweg, Emmen 20,00 uur 
Zutphen Y maandag “De Eekschuur’, Bonendaal 2, Warnsveld 20.00 uur 
Zwolle + vrza laatste dinsdag “De Kandelaar’, Bisschopswetering, s-Heerenbroek 200 uur 
VRZA 

Mdeling dag v/d maand locatie aanvang 
Achterhoek X en з" donderdag ‘De Boerderij! Meeneweg 4, Zelhem 20,00 uur 
Amstelland zen 4° dinsdag “De Ossestal' Nieuwelaan заа, A«dam-Osdorp. 20,00 шг 
Apeldoorn at vrijdag Wijkcentrum “Drieschoten” Snelliusstr. 2, Apeldoorn 20,00 uur 
Brabant hart van Y donderdag scouting-clybhuis "Rey De Care”, Tilburg-Reeshof 20,00 иш 
Brabant midden 3' dinsdag Wijkcentrum “Heidehof St. Antonlusstr. 6B, Oosterhout 1945 шг 
Brabant-oost wen 3° donderdag Buurthuis Oranjeplein, J. van Amstelstaat 1, Geldrop 3930 wur. 
Brabant west 3r woensdag Zaal Geerhoek, Kloosterstraat 19, Wouw 20.00 шг 
Emmen 2 maandag Dorpshuis “де Oale Turstee’, Oosterwijk WZ s6, Oranjedorp 20,00 шг 
Flevoland afspreken data. Scouting clubhuis }.F. Kennedygraep, Kofschip э, Lelystad 2000 uur 
Friesland + veron 1 dinsdag Café "bar Cambuur’, Insulindestraat 46, Leeuwarden 19,30 иш 
"соо! 3! woensdag Wijkcentrum Noord, Lopes Oiaslaan 85, Hilversum 20.00 wur 
Groningen + Veron — 3 dinsdag Buurtcentrum “De Wende’, Goudlaan 555, Groningen. 19,30 uur 
Haaglanden Elke dinsdag Scouting Ypenburg-Hoeve-groep, Mr Bekkerslaan Rijswijk 20.00 wur 
Helderland Elke vrijdag De Bunker, Nieuweweg 5, Den Helder 19.30 Uur 
lsselmond + veron Laatste dinsdag "De Kandelaar’, JM. van Lenthestraat 2, s-Heerenbroek 20.00 uur 
Kagerland Elke donderdag Jachthaven GebrVisch, Burg. Ketelaarstr 19 Warmond VEH 
Limburg-noord 3" maandag Partycentrum ‘De Flierenhof', Onderste Horst Ya, Maasbree 1630 uur 
Umburg-zuid Elke vrljdag Gebouw Te Vrank', Beersdalweg o, Heerlen 20.00 uur 
Rivierenland + vrza ` donderdag Scouting APV-gebouw ‘tValkensnest’, Sport, 4, Gorinchem 20.00 uur 
Twente at vrijdag "De Roef’, Pastor Geertmanstraat, Enschede 20.00 uur 
Utrecht + veron wen з' dinsdag Lokaal aan de Botlestijnlaan, achter sportpark Zuilen 2000 uut 
Veluweszuid 3' dinsdag ‘Stichting Eigen Gebouw’, Bettekamp 29, Ede 20.00 uur 
Voorne-Putten ke donderdag Clubhuis, Achterdorp 1, Nieuwenhoorn 20.00 uur 
Zuid-West Nederland Elke woensdag "Het Boothuls', Westelijk Jaagpad, Vlissingen. 200 uur 
Zuid-West Nederland Elke zondag “Het Воот", Westelijk Jaagpad, Vlissingen 1400 uur 


+ veron en + vrza = gezamenlijke bijeenkomsten met de plaatselijke of regionale afdeling 





Zuid-Afrika 


Onder de noemer Amateur Radio Mirror International brengt de Afrikaanse vereniging van zendamateurs elke zondag tussen 08.00 
en 09,00 uur UTC cen speciaal radioprogramma in de ether op 9750 en 17815 kHz. De South African Radio League (SARL) huurt hier- 
voor 100- en aso-kilowattinstallaties op het zenderpark Meyerton. De uitzending wordt op maandagavond от 19,00 uur UTC herhaald 
ap 3215 kHz. Tijdens de zomermaanden zijn de ontvangstkansen op dat tijdstip niet zo groot 


17-Meterband 


De nieuwe 17-meterband lijkt geen succes te worden. Dit zomerseizoen brengen slechts drie stations uitzendingen in het betreffen. 
de frequentiegebied. De Amerikaanse reli-omroep Family Radio zendt vanaf 16.00 uur UTC op 18930 en 18980 kHz. Radio Sweden is 
van 30,30 tot 11.00 uur UIC te vinden op 18960 kHz. Op 19010 khz tenslotte zendt een installatie op het Amerikaanse zenderpark 
\ranawila (Sri tanka) tussen 06.30 en 14.30 uur UTC een programma uit voor Afghanistan. 


Indonesië 


De 1 kilowatt telegrafiezender van het kuststation in Jakarta kan regelmatig in ons land worden ontvangen, Morsesignalen worden 
tussen 14.00 en 14.30 uur UTC gerapporteerd op 1/239.) kHz. Het station gebruikt de roeptekens РКХ, 








Jan Steen 
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РМА PORTOFOON TEAM PT3208S 


PMR met extra's 


HET au EEN BEETIE AANMODDEREN MET NIEUWE PRODUCTEN VOOR DE ZEND- EN LUISTERAMATEUR, 


GELUKKIG WEET JAN STEEN HER EN DER NOG WAT SPUL BIJEEN TE SPROKKELEN. DEZE KEER EEN KORTE 


TEST VAN EEN HEEL INTERESSANTE PMR VAN TEAM. 


Gelukkig is er wat leven in de brouwerij 
op het gebied van de PMR-wereld, De 
HAM-fabrikanten hebben al een tijdje even. 
niets van zich laten horen, Blijkbaar is de 
markt voor PMR-partofoons wel interes. 
sant. Hier zien we namelijk regelmatig 
nieuwe dingen verschijnen. Zo ook deze 
portofoon van Team. Deze onderscheidt 
zich op een aantal punten van de gangba- 
Te PMR-portofoon, 





Algemeen 


De Team PT32085 komt gedegen over. Zo 
wel de verpakking als de portofoon zelf 
geven je direct een goed gevoel, Het is 
geen goedkope prul. Ook het boekwerkje 
wat er bijgeleverd wordt ziet er zeer ver 
zorgd uit en is in dre talen opgesteld: En 
gels, Duits en Frans, Tot de standaartleve. 
ting behoren de portofoon, batterypack, 
tafellader, adapter, draagriempje en riem: 
clip. De squelch heeft een vast ingestelde 
waarde. Deze kan evenweel aangepast 
worden. Behalve de squelch zijn er tal van 
andere mogelijkheden te programmeren 
(bijvoorbeeld de scanfuncties en auw func 
lies). Om dit te kunnen uitvoeren is er 
een softwarepakketje verkrijgbaar inclusief 
datakabelie 

De lader beschikt over enige intelligentie. 
Zowel de portofoon met accu als alleen de 
accu kunnen erin geplaatst worden, ten 
rade led geeft aan dat de accu onder la- 
ding staat. Na verloop van tijd schakelt 
deze, als de accu vol is, over naar de 
groene status. De laadstroom wordt dan 
gereduceerd, Men kan, nadat de statusled 
naar groen is omgeschakeld, de accu nog 
1 2 uur in de lader laten staan, Er wordt 
echter geadviseerd om de accu niet langer 
dan nodig te laden om overladen en scha- 
de aan de accu te voorkomen, De lader 
beschikt tevens over een zogeheten 'dis- 
charge” functie. Hiermee kunt u de accu 


eerst volledig ontladen. De statusled 
wordt dan geel, Als de accu leepgetrokken 
is, schakelt de lader automatisch over op 
laden (ed wordt weer rood). Als tijdens 
ontvangst de accu bijna leeg is, komt er 
een waarschuwingstoon шї de speaker 
Gebeurt dit tijdens zenden, dan gaat de 
rode led op de portofoon. knipperen. Als 
men dan vervolgens de PIT schakelaar 
loslaat en opnieuw indrukt zal de porto 
foon nlet meer zenden. 


Onderscheid 


Nu zijn we aangekomen bij de ‘speciaal 
tes’ van dit communicatiemiddel, Stan- 
daard heeft een PMR portofoon namelijk à 
kanalen. De PT32085 heelt er 16. De eerste 
8 zijn de standaard Kanalen, Hiervoor zijn 
geen licenties nodig of vergoedingen ver 





schuldigd, De kanalen 9 tot en met 16 
kunnen geprogrammeerd worden. Het 16e 
kanaal (positie $ van de keuzeschake- 
laar) kan daarnaast ook als scanfunctie in- 
gericht worden. Hierover later meer, 

Het programmeren van de posities 9 tot 





Technische gegevens 


Algemeen, 
Frequentiebereik 


446,00625 MHZ 446,09375 MHz 


450 MHz - 470 MHz (professioneel gebruik) 


Modulatie M 
Raster 12,5 kHz 


12,5 KHz narrow | 2s kHz wide (professioneel gebruik) 


Voedingsspanning 
Stroomverbruik 
Stroomverbruik ontvangen 
“power down mode” 
Afmetingen 

Gewicht, 


GO 


зо mA 


Zender 
Uitgangsvermogen 
Frequentiezwaal 


Ontvanger 
Gevoeligheid 


490 mA TX (low) / 1,5 A TX (high) / бо mA RX 


BX H X D: 59 X 17 az mm 
322 gram met batterijen en antenne 


max, 5 W (professioneel gebruik) 
2,5 kie narrow / 5 kHz wide (professioneel gebruik) 


+ 14 dBuv/m (narrow) / + 8dBuv/m (wide) Audio output 


0,56 W | 8 Ohm @ 10%THD 

















Voor veet exta [unctonatiet is de optlonele 
software под, 


en met 15 en 557 (16) zal, net als de bij 
zondere functies, uitgevoerd kunnen wor 
den met behulp van de optioneel verkrijg- 
bare software. Deze kanalen zijn niet zo. 
maar wil te gebruiken voor zenddoelcin 
den. ге zijn bestemd voor bedrijfsmatige, 
profesionele toepassingen. Het gebruik 
van zo'n Kanaal zal via de welbekende in 
stantes aangevraagd. dienen te worden. 
Wat exact de mogelijkheden zijn, kunnen 
we u zo direct niet vertellen. Welke kos 
ten hieraan verbonden zijn, is ook nlet 
bekend. Ais u met deze portofoon deze 
Kanalen wilt gaan gebruiken, dient u zich 
te richten tot de НОТ?, Zij kunnen u zeer 
waarschijnlijk verder helpen 


De scanfunctie 


Deze functie dient, zoals reeds vermeld, 
softwarematig ingesteld te moeten worden 
onder de S° (kanaal 16) van de kanaal- 
keuzeschakelaar. Er zijn twee opties mo. 
gelijk. Als éen het 


EI 


vindt dat plaats op een ander ingesteld voorkeurskanaal, 
Als men gaat zenden vindt dit plaats op een ander ingesteld voorkeurskanaal tenzij de 
scanner op een gedetecteerd kanaal staat, In dat geval zal het zenden hier plaatsvin- 
den. 


Aux-functies 


Daarnaast is er пор een aantal aux functes. 
Maximale zendtijd 

Het is mogelijk om een maximale zendd in te stellen. Dit kan tussen 0,5 en vo minuten. 
Het zenden zal, na het verstrijken van deze tijd, automatisch stoppen, Tevens Klinkt er 
dan een waarschuwingstoon Ш de speaker, 


Busy channel lockfunctie 
Als deze optie wordt geïnstalleerd, kan men niet zenden op een bezet kanaal, Als we dat 
toch proberen, worden we wederom hierop geattendeerd door middel van de welbekende 
waarschuwingstoon, 


Energie spaarfunctie 
Deze werkt alleen In ontvangst, Als er een poosje geen ‘acties’ warden ondernomen of er 
komt geen signaal binnen, dan schakelt het toestel over op een spaarfunctie om de accu 
te ontzien. Deze functie is overigens daor de fabriek vast Ingesteld en kan niet gewijzigd 
worden, 


стс 
Continuous Tone Coded Squelch System. Welbekend bij velen van и, Deze stuurt een sub- 
audible (onhoorbare) toon mee met het signaal, Als de ontvanger op dezelfde code is in- 
gesteld, kan men het signaal horen, anders niet. Er zijn 38 codes mogelijk. 


var 
Digital Quiet Talk. Ook een optie om “ongewenste” signalen buiten boord te houden. Deze 
optie stuurt een korte reeks digitale pulsen mee als de PTI-schakelaar 





scannen een bezet ja 
vaal gedetecteerd wordt, 
stopt het scannen voor 
cen bepaalde tijd. Deze 
tijd js instelbaar tussen 
б еп 5 seconden. De 
tweede mogelijkheid is 
dat het stannen stopt op 
сеп bezet kanaal en 3 
seconden nadat het ka 
naal weer onbezet is het 
stannen heat wordt. 
Daarnaast ziin er binnen 
de scanfuncie nog een 
aan mogelijkheden 
voor het zenden: 


Als men gaat zenden 
tijdens het scannen 
vindt dit altijd plaats 
ор het eerste kanaal, 
-Als men gaat zenden 
vindt dit plaats op het 
eerste kanaal tenzij de 
scanner op een gede- 
iecteerd kanaal staat. 
In dat geval zal het 
zenden hier plaatsvin 
den, 

Als men gaat zenden 
tijdens het scannen 









ingedrukt wordt. De ontvanger zal op dezellde reeks ingesteld moeten 
De TEAM wordt. | zijn om communicatie mogelijk te maken. Er zijn 166 codes beschikbaar. 
geleverd met 

inteligente. | Zowel bij CTCSS als bij DQT “overruled” de monitorknop de blokkades. 
‘ader | Eventueel kan dit door de dealer zodanig ingesteld worden, dat dit al. 
leen de codering afschakelt maar dan zonder de squelch, 

Alle bovengenoemde functies, met uitzondering van de energie spaar- 
Tunctie, zijn met behulp van de software te programmeren. Let u hierbij 
wel op wat wel en niet mag binnen de Nederlandse wetgeving ор dit 
gebied, Bij twijfel kunt u zich beter even laten Informeren door de juis: 
te instanties 


Conclusie 


Deze PMR portofoon is er niet zomaar eentje. Voor het normale gebruik 
kan hij direct ingezet worden. De speciale functies zullen door Че 
dealer ‘geactiveerd’ moeten worden. Wilt u de portofoon voor professio 
nele doeleinden gebruiken, dan is er meer mogelijk. U kunt natuurlijk 
zelf uitzoeken wat wel en wat niet mag af wat u hlervoor moet aanvra 
gen ca. betalen, maar ook de dealer kan u hiermee ongetwijfeld verder 
helpen. Een heel leuk ap. 
paraat dus, Mooi en dege- 
lijk uitgevoerd. De porto 
foon is ons ter beschik 
king gesteld door de firma 
Combai. De prijs van deze 





Productinformatie 


TEAM PT32085 PMR portofoon met 
extra functies 


portofoon bedraagt Prijs: € 199,95, 
€ 199,95. De bijbehorende bijbehorende software € 69,95 
sofware Б verkrijgbaar Leverancier: 


Combai, Poortugaal, wwwcombal.nl 











Voor Cam inclusief pg 
de datakabel. 








Erwin Gijzen 


аш 


Een zelfbouw magneetvoet antenne 


Wardrive 


IW DIT ARTIKEL BESCHRIJFT ERWIN GIZEN DE BOUW VAN DE WARDRIVE 
OMNI ANTENNE, DIE MET EEN KLEEIVOET OP HET AUTODAK KAN WORDEN 
BEVESTIGD. DEZE ANTENNE 15 EEN VARIANT OP DE IN RAM 267 BESCHRE 


VEN COLLINEAIRE ANTENNE. EEN UITVOERING SPECIAAL BEDOELD VOOR CE 


BRUIK TIDENS WARDRIVING, 


Wardriving is het opsporen en in kaart 
brengen van Wi Acces Pots, Een va 
ат op de vossenjacht dus, in RAM 26 
Stat een uitgebreide besch van di 
fenomeen. Her wil Ik wat dieper Ingaan 
ор de technische kant van het verhaal. En 
dan natuurijk vooral op de gebruike an 
tennes, К maak gebuik van de Wireless 
Nederland wardrive CD met Slackware en 
Kismet, Kismet is een programma dat ра 
sie stet tar draadloos пеме ver 
Keer en zo gebrulk kan worden am uw 
draadloze netwerk In kaat te brengen, be 
opstan-co Van als (So-estand van inter 
net warden gedownload, om zelf ор een 
Со te branden. Fen абет! 15 het p 
plaire programma Netstumbler, dat in te. 
genstelling tot Kismet Access Points асе! 
ondervraagt en daardoor juridisch wat las- 
tiger lt 


PCMCIA-kaart 


Wardriving wordt meestal gedaan 
vanuit een auto, hoewel er ook 
wel mensen onderweg gaan met 
fiets, boot of zelfs per vliegtuig. De 
meest gebruikte apparatuur is een 
laptop met IEEE eut PCMCIA 
kaart. Omdat de ontvangst in de 
auto meestal niet optimaal is, kan 
het best een type met aansluiting 
voor een externe antenne gebruikt 
worden zoals bijvoorbeeld de Se- 
mao Nl25nCD plus ext 2, Op deze 
kaart wordt een magneetvoet an- 
tenne aangesloten die vervolgens 
op het autodak geplaatst wordt, 





De wardrlvemobiel 


Commercieel verkjgbare wardrive-anten- 
пез bestaan meestal wit een simpele stra: 
ler met een magneetvoet en een vast aan 
gesloten stuk coax. De versterking van de 
simpele types bedraagt een paar dBi, af. 
ankelij van de plaatsing. Het autodak 
maakt daarbij deel uit van het antenne- 
systeem en vervangt de weggelaten radia 
len van de straler. boor gebruik te maken 
van gen aangepaste versle van een Si 
omni die normaal gebruikt wordt bij een 
hotspot, zijn betere resultaten te bereiken 
dan met zo'n eenvoudig wardrive-amten- 
netje, De aanpassing van de omni bestaat 
uit het toepassen van een dunnere behul 
zing om de windlst en het gewicht te 
Verminderen, en het gebrulk van ееп N 
type plug op de onderzijde van de anten- 
ne, zodat deze direct op de magneetvoet 
geschroefd kan worden 
SÉ 


ai Wardrive antenne 


Voor de behuizing gebruik ik 10 
mm wit kunststolbuis. Die past 
precies in een N-type plug voor 
RG-213, maar een straler ge 
maakt van  Alrcomplus-coax 
past er niet in, De antennestra 
ler wordt daarom gemaakt van 
28 mm dun RG-316 coaxkabel, 
Deze kabel heeft teflonisolatie 
еп Is goed bestand tegen de 
hitte van het solderen 


Bouwen 


Allereerst bevestig je cen stukje 






van зоо mm 4:310 op de Mai, RG-316 
Coax kabel is een stuk dunner dan de RG- 
213 waar de plug voor bedoeld is. Om de 
coaxkabel op de plug aan te sluiten, sol- 
deer ik een koperen ring met 8 mm door- 
snede vast op de mantel van de coax, De 
pen van de plug wordt op normale wijze 
aan de kern van de coax gesoldeerd. Een 
paar windingen tellontape verstevigen het 
geheel 





RG-346 coax 


10mm Kunststof pijp 
Aluminium tape 


| Soldeer 
S Koper ring 
Teflon tape 


N-Type plug 








Montage von de plug 


Ор de coax wordt bij wijze van BALUN een 
30,5 mm lang messing buisje gemonteerd. 
Aan de onderzijde van de BALUN is deze 
verbonden met de mantel van de coax. 


Op de voedende coax Котеп zeven iden- 
tieke halve-gol secties, De verkortingsfac 
tor van de RG-316 coax is 0,79, Een halve 
golf element heeft dus een lengie van 
48.6 тт, Door de verkonende invloed van 





[ 5,0mm 
m= 1,0mm 
15,0mm 


30,5mm 











Soldeer 











Een halve зо] straler element, Hiervan zijn er 7 
тод. 


de ло mm kunststof buis wordt dat 44,5 
mm. Deze worden om en om aan de fee- 
der gesoldeerd. Het diëleciricum van de 
coax steekt steeds aan één zijde van een 
element 1 mm uh, Dit diélectricum wordt 
strak tegen het volgende element aan ge- 
soldeerd, 




















De kortgesloten июге gol stub met ктап. gol 
straler 


Meet de antenne daor op konslulting ats 
de feeder en zeven halve golf elementen 
zijn gemonteerd, De multimeter moet nu 
een oneindige hoge weerstand aangeven 
tussen de ker en de massa, 

Het topelement bestaat uit een kwart-golf 
coax stub van 21,5 mm met daarop een 
kwan-golf straler van 30,5 mm, De kem 
en de mantel van de stub zijn kortgeslo 
ten aan de bovenzijde bij de straler. De 





30,5mm 


21,5mm 





|. 5,0mm 











Montage van de BALUN op de fear. 


De 


kwart-golf straler is gemaakt van een stukje verzilverd koperdraad, Deze completeert het 
geheel. De multimeter moet nu wel een kortsluiting aangeven tussen de kern en de mas- 
sa 





—————————— 











De complete straler: 


ошоо van een van de 
prototypen. 


Tot slot wordt de kunststof buis op maat afgezaagd, De straler wordt met een stukje iso 
latieschulm tegen het rammelen in de buis geschoven. De buis zelf wordt door de rubber 
ting in de plug vastgehouden. Langs de bovenzijde van de plug is iets ruimte. Deze wordt 
opgevuld met zuurvrije siliconenkit (sanitalrkit). Let erop, dat de plug їп een rechte lijn 
met de bus staat, anders komt de antenne straks net zo scheef op de auto te staan als 
bij mij. 


Magneetvoet 


Een magneetvoet Is natuurlijk zo te koop, Magneetvoeten met N«onnector zijn echter 
сеп stuk schaarser, En 50-239/PL-259 norm stekers zijn op 2,4 GHz echt niet meer bruik- 
baar, Bovendien is het leuker om er eentje zelf (om) te bouwen, Na verschillende experi- 
menten met magneten uit luidsprekers bevalt de magneetvoet van een rotor ult een aan- 
dilifmotor van 5 1/4" floppy drive het best, Echter de ombouw van een magneetvoet voor 
een Waxis-antenne is het meest nabouwzeker. Bovendien heeft deze 

magneetvoet een zachte rubberlaag, zodat de autolak hierbij zo min e 
mogelijk beschadigd wordt. De wardrive omni heelt een grotere wind. 

last en massa dan de originele antenne, Ik gebruik de combinatie daar- 

om alleen bij snelheden onder de so kilometer per uur, 








De mass antenne van Radiomuseum Jan Corver 


Deze Tras antennes met magneetvaet van het merk Procom zijn te 
verkrijgen bij het Radlomuseum Jan Corver voor slechts 7,50 turo. Ze 

worden verkocht als "magneetvoetantenne voor zoer, maar dat is niet 

de gehele waarheid. Ze zijn optimaal geschikt voor frequenties van 4o. 

tot 430 Miz, De ост amateur band valt daar dus net bulten. De stra- 

ler is voor dit project niet nodig (die ga ik gebruiken voor een ander 

project, een уо cm antenne op mijn fiets). 

De magneetvoet is volgens de bijgeleverde documentatie geschikt tot 

‘slechts’ 1 GHz en heelt een FME aansluitbus. De vier meter RC-58 coax 

Kabel met twee FME stekers is ook Cher)bruikbaar. De magneetvoet wil ik voorzien van 
een M-type chassisdeel, waar de antenne op te bevestigen is. Haaks daarop komt een 
tweede chassisdeel waarop een kabel kan worden aangesloten, Dit heeft als voordeel dat 
cen eventueel beschadigde kabel vervangen kan worden. Nadeel zijn natuurlijk de cara 
kosten, e kunt er оок voor kiezen een coaxkabel vast aan het chassisdeel te bevestigen, 
De twee chassisdelen geven een geringe demping op 2409: (een paar tiende dl). Deze 
is geheel te verwaarlozen In vergelijking tot de demping die de coax kabel geet. 





tbe Procom magneetvoer. 


pilaar en FME bus losgeschroefd 
van de basis magneetvoere 


De ombouw van de Trads 
magneetvoet begint met de- 
monteren. Met enige overtui 
gingskracht en een waterpomp. 
tang kan de pilaar van de magneetvoetbasis af wor- 
беп geschroefd. van de pilaar verwijder je het plastic deel, om alleen het deel met 
schroefdraad over te houden 






Het restant van de pilaar vormt de basis voor 
de bevestiging van het Ауре chassisdeel, 





De samenstelling van twee N-type chassisóeen, 
vier 1o mm alstandbussen en een aluminium 
‘grondplaat 


Gebruik voor de magneewoet chasslsdelen 
van goede kwaliteit, dus met teflon isola- 
tie, Ik heb hier een standaard chassisdeel 
met vierkante. flens, en een exemplaar 
met Kleinere flens en сеп vast gemon 
veerd stukje rigid coax gebruikt, Belde ge- 
kocht op een radiomarkt om de kosten le 
drukken, Vier Yo mm afstandbussen verge- 
makkelijken de montage van het geheel 
ор de basis van de magneetvoet, Let op 
een hoogfrequent deugdelijke verbinding 
tussen de rigid coax en het chassisdeel 
met Пеп, Voor experimenten met andere 
antennetypen heb ik een aluminum 
grondvlak van 6o mm doorsnede toege: 
voegd. Voor de hier beschreven antenne is. 
die echter niet noodzakelijk, De flens van 
het chassisdeel waar straks de coaxkabel 
op geschroefd wordt, is aan de boven en 
onderzijde ingekort, omdat hij anders te. 
gen de magneet zou komen en boven het 
grondvlak uit zou steken. 

Met cen grote soldeerbout worden de 
chassisdelen provisorisch verbonden met 
de schroef van de magncetvoet, Soldeertin 





De magneetvoet bijna gereed, Wier is de alum. 
nium schijf пов niet gemonteerd. 


kan echter geen mechanische krachten 
weerstaan en daarom wordt de ruimte 
tussen de magneetvoet en de vierkante 
flens opgevuld met tweecomponentenlijm. 
Reinig de te verlijmen delen grondig en 
schuur ze licht op. 


Kabel 


De antenne moet met een passende kabel 
worden aangesloten op de PCMCIA каат, 
Bedenk daarbij, dat vaak gebruikte kabel 
als RG-58 en RG-316 сеп demping geven 
van cica vs dB per meter. Beperk de 
lengte van de kabel dus tot het absolute 
minimum. Een meter of twee is over het 
algemeen voldoende en geeft dan 3 dB 
demping. Op de magneetvoel gebruik je 
natuurlijk een N-connector en op de Senao 
Каап ееп MMCX mini steker, Deze wordt 
aangesloten ор de rechter antenne aan. 
sluiting van de PCMCIA kaart, В бе Senao 
каап is dit de aansluiting van de pre 
antenne, De linker antenne dient uitslui 
tend voor ontvangst, Tijdens normaal ge- 
bruik is het toepassen van één antenne 
voldoende. De rechter antenne aansluiting 
kan dus open gelaten worden, 





Aansluiten van de antenne op de "Vaio" anten 
пе poort van de Senao PCMCIA kaart, 


De praktijk 


Aangesloten op een laptop met senao 
PCMCIA kaartje, geelt de antenne een goe- 
de ontvangst van netwerken in de omge- 
ving. Tijdens een eerste sessie van twintig 
minuten In Amere Muziekwijk werden 





тег vergelijking links de standaard omnl, rechts 
бе wardrive omni met magreetvoer, 





inks de magneetuoet met een magneet uit ееп 
Порру від, rechts de omgebouwde mag: 
meetvoet van de Trois antenne. 


Tum 200 Access Points gelogd. De mag- 
neetvoet houdt de antenne stevig op zijn 
plaats ор het dak van de auto. De origine- 
le Traxis antenne moet tot 150 km/uur blj 
wen ziten met безебе magneetvoot 
Desondanks heb ik niet het voornemen de 
antenne te gebruiken bij snelheden boven 
de sokm/uur. De wardrive omni heeft na- 
melijk cen groter frontaal oppervlak en 
heeft bovendien een grotere massa dan 
Че Travis spriet, 


Mhankelijk van de omstandigheden, kun 
Je met de wardrive omni in stedelijk ge 
bied tot 307, meer netwerken opsporen 
dan met een mini-magneetvoet antenne, 
Succes met de jacht) Г] 





Gebruikte materialen 


` emm kunststof buis, wit. verkrijg 
baar bij de bouwmarkt 

* Gra v meter Сз teflon coax kabel 

` N-type plug voor Rc 

* Messing of koper buisje, 6 tot 7 mm, 
30,5 mm lang 

` Messing of koper ring, 8mm met 2,5 
mm gat 

` stukje isolatleschuim 

+ Zuurvije sliconen-kit 

= N-type chassisdeel met 25 mm flens 

` N-type chassisdeel met 20 mm flens 
en 6 em rigid coax eraan vast 

“Vier то mm zeskant afstandbussen 
met Ms draad 

` Vier м3 boutjes s mm 

* отит ronde aluminium schijf 
(optioneel, niet nodig in combinatie 
met de в dai omnl) 

^ vallende twee componenten lijm 
(bijvoorbeeld epoxy) 

















Bastiaan Edelman 


We bouwen hem zelf 


Als er geen dippers meer te koop zn; 
dan bouwen we er zelf toch eentjel Bij de 
"Leader" die In RAM 264 besproken werd, 
was een schema aanwezig. Dus die zou 
nagebouwd kunnen worden. Een exacte 
kopie is in principe mogelijk. Maar om het 
iraale kastje ook precies na te kunnen 
bouwen moet je van goeden huize kamen, 
En zo duiken er dus nog een paar proble- 
men op. De afstem-C is zo'n onderdeel еп 
de gebruikte voetjes voor de spoelen. 
Voor die condensator is in dit voorbeeld 
een dubbele C ult een middengolfadio ge- 
bruikt. Die heeft weliswaar een lets grote- 
ге capacieit maar voldoet In de praktijk 
uistekend. Voor de voetjes van de spoe- 
len zijn s-polige DIN-pluggen gebruikt; een 
stukje plastic installatiebuls van 16 mm 
diameter past daar precies omheen. 


Deksel 


Als behuizing is een lasdoos gebruikt die 
nog over was van een autobus mobilofoon 
Тї. Het deksel was ernstig beschadigd 
maar dat is geen probleem. Een nieuw 
deksel werd gemaakt uit 
printplaat waarbij aan de 
binnenkant wat sporen 
zijn gefreesd om daar de 
Kleine onderdelen als 
weerstanden en conden- 
aaen op te kunnen sol- 








De dipper zoas ij worden moet, 


deren. De schaal (afstemknop) op de varlabele condensator is ook zo’n onderdeel dat 
maar weinig amateurs in voorraad hebben. Die maken we dan ook maar zelf, Als materi- 
aal is een stuk plexiglas gebruikt met een dikte van з mm. Eerst in het midden een on- 
Чер кше maken van waaruit we met een passer de bultenomirek aangeven. De schij 
dient iets groter te zijn dan de breedte van het kastje in verband met een soepele en ge 
makkelijke afstemming. De lasdoos heeft een breedte van 8 cm en de schijt kreeg daar- 
от gen diameter van 9 cm. In de passer zit hierbij geen potlood of vilstil maar cen 
scherpe kraspen. 

Vervolgens wordt het perspex met de figuurzaag zo goed mogelijk rand gezaagd, en met 
de vijl afgewerkt, Nu moet het gat voor de as van de varco er nog in. Deze assen hebben 
twee platte Kanten en de afstand tussen die twee platte kanten meten we ор, Vermoede- 
Ti ls die $ mm bij een as van 6 mm dik, We nemen vervolgens een boor van 5 mm en 
boren het gat voor de аз, Ole as past nu nog nlet, maar met een klein rond steutelvijtje 
maken ме het gat voorzichtig iets groter, alleen voor de ronde Kanten. Nu past de schij 
\м op de as en kan hij door die platte Kanten ook niet meer doorglijden 





Bewaard 


Voor de bevestiging van de plastic varco en de knop worden speciale schroefjes gebruikt, 
U heeft zichzelf een groot plezier gedaan, als u de originele schroefjes bij het los slapen 
van de varco goed bewaard heeft, Met Мз, schroefdraad gaat het ook, Maar let er daar- 
bij op dat de schroefjes niet te lang zijn. Dat wil zeggen dat ze de draalende platen in de 
varco niet mogen raken! Laat het beschermende papier ор het perspex nog even zitten 
tijdens het boren en zagen. 

Wat hebben we nog meer nodig? Een potmeter met schakelaar, een schullschakelaar met 
drie of - nog mooier ` vier standen. Een Ol chassisdeel am er de spoelen in te kunnen 


Alle mechanisch belangrijke onderdelen op een presenteer 
blaadje, Verzamel deze eerst, maak dan het frontpaneel 
(deksel) еп houdt er rekening mee dat er ook nog twee gu. 
batterijen їп het kastje moeten passen. Wer het [rontpa 
пен pas af ats de sporen aan de binnenkant gefreesd zijn. 
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prikken. Een tulp-chassisdeel voor de ult- 
gang naar de frequentieteller plus een ge- 
schikt metertje voor het aflezen van de 
dip. їп het originele ontwerp wordt een 
meter gebruikt met een gevoeligheid van 
лоо pA. De enige passende meter die ik 
kon vinden was een Vü-meler met een 
gevoeligheid van 250 HA voor de volle 
schaal, Dit leverde geen problemen op. 

In de lasdoos ziten twee gaten waarvan 
er eentje gebruikt wordt voor het DIN 
chassisdeel waarin de spoelen geprikt 
gaan worden, Het andere gat wordt dicht 
gemaakt met een afsluitdop; deze doppen 
Zijn bij een installatiebedrif te krijgen. 
Voor het DIN-chassisdeel wordt een steun- 
tje gemaakt uit printplaat. Het valt nier 
mee om dat recht voor het gat in de las 
doos te rijgen en goed vast te solderen. 
Het steuntje wordt zodanig lang gemaakt, 
dat het bijna de bodem van de lasdoos 
raakt, Vervolgens boren we 2 mm vanaf 
de wand, onder het gat, cen gaatje van 3 
mm waarin we een boutje M3 monteren 
dat het steuntje voor het DIN-chassisdeel 
tegenhoudt, Wet steuntje alleen aan de 
bovenzijde aan het (попу solderen geeft 
niet genoeg tegenkracht als een spoel 
eens lekker aangedrukt moet worden. 


Het origineel 


Dan kunnen we nu beginnen met het 
monteren van de kleine onderdelen zoals 
weerstanden, condensatoren en dergelijke. 
Dat moet niet zo moelijk zijn. Aleen bij 
het monteren van de schuifschakelaar is 
het uitkijken geblazen. Het zal u wel net 
zo vergaan als het mij verging: de meeste 
onderdelen zijn wel ergens te vinden en 
Kleine afwijkingen in waarde zullen geen 
probleem zijn, Aleen die halfgeleiders, 
Een 25C288A voor de Hroscllator, een 
25Cas8D voor de LF-oscillator еп ееп diode 
5082A. Om met die laatste te beginnen: 
daarvoor is iedere gewone germanium 
diode goed, zoals de 1\0, de 0Aos, de 
Am en vele andere. De 25C458 voor de 
Lr-osclltor kan door iedere ordinaire NPN 
transistor worden vervangen, bijvoorbeeld: 
BC107/108...BC547/548. 

Het probleem zat hem echter in de HF-os- 
cillator, Daarvoor is niet ledere transistor 
geschikt. De eerste ingeving om daarvoor 
сеп transistor geschikt voor UHF te gebrul- 
ken deugde niet, sterker nog: ik ben er 
niet in geslaagd om een geschikte vervan: 
ger te vinden die wilde oscilleren over cen 
frequentiegebied van 1,5 tot 250Mz. 

Daar sta je dan. De sporen gefreesd met 
een speciale UHF-transistor in het achter- 
hoofd, alles is netjes bedraad en gesol 
deerd en dan doet ie het niet! Daar wordt 











ring heeft geleerd dat doormodde- 
ren geen oplossing brengt, in te- 
gendeel. Even stoppen en gaan pa 
denken over "hoe dit varkentje te 
wassen” voldoet veel beter, 


HF...UHF oscillator 


Het hart van de dipper bestaat uit 
een oscillator die met verwisselbare 
spoelen over een enorm frequentie: 
bereik stabiel moet kunnen oscille- 
ren. Laten we ons eerst maar eens 
‚| op deze oscillator concentreren. 








voor wie eens wil proberen om het origineel 
toch аап de praat ve krijgen., dit is het sche 


je niet vrolijk van, Soms wil het in dit 
soort siwaties helpen om wat met de ge 
liksroominstellingen van de tor te gaan 
spelen... niet dus. Ook het toepassen van 
ееп andere tor hielp niets en om het ge 
heet nu meteen In de vuilnisbak te gool 
en, daarvoor Is er al teveel tijd in dit pro 
lect gaan zitten. Voorlopig stoppen we er 
voor eem paar dagen mee want de erva 








op een experimenteerprinte zijn di 
verse oscilatorschakelingen beproefd, en 
de meeste schakelingen zijn uiteindelijk 
verworpen omdat ze nlet met eenvoudige 
middelen over het gewenste grote fre. 
Quentieberelk waren te verstemmen, Soms 
gaat dat wel maar moeten bijvoorbeeld 
voor leder bereik de koppelC's van waar. 
de gewijzigd worden. Als beste kwam de 
prineipeschakeling uit de bus waarbij de 
verwisselbare spoel tussen de basis (gate) 
en de collector (drain) geplaatst wordt, 
Verrassend is dir eigenlijk niet want dit 
principe wordt ook in de Leader-dipper ge 





ои В het prooprint voor het testen van verschillende oscillatorschakelingen: De afstem- is die. 


met het rode knopje. De potmeter op de achtergrond dent om de gevoeligheid van de meter te tum 


леп regelen. De Uoscilator om te kunnen moduleren is hier nog niet aanwezig. 


bruikt. Een FET als versterkend element. 
deed het beter dan een bipolaire transis- 
tor. De gewone transistor gaf met name in 
het bereik van 100.250 MHz veel ‘valse’ 
dippen met voor de oscillator de neiging 
om af te slaan. 


Dat gaat met een FET veel beter maar 20 

als bij alles in het leven kleven er ook 

nadelen aan het gebruik van de FET in 

een dipper, 

` De FET begint pas goed te functioneren 
bij een vrij hoge duainstroom, circa 8 
mA, Dit zorgt natuurlijk voor een sneller 
leeg raken van de batterij maar dat is 
niet het ergste, 

` De spanningsval over de drainweerstand 
(bij de Leader 2,2 з) 19 bij deze stroom 
zo groot dat er geen behoorlijke werk- 
spanning op de drain overblijft, Gebrui- 
ken we geen drainweerstand maar een 
smoorspoel dan doet zich dit probleem 
niet voor omdat de pelijkstroomweer- 
stand van een spoel verwaarloosbaar 
Klein is. Zo hebben we het ene pro 
bleem nog niet opgelost of we hebben 
meteen een nieuw probleem, problemen 
zelfs, 


Een smoorspoetije is niet geschikt voor 
elk frequentiegebied en dat impliceert 
dat we een aantal spoeltjes zullen moe- 
ten gebruiken, De kleinste voor de hoog: 
ste frequenties en grootste voor de laag- 
ste frequenties, Spoelen zijn nu eenmaal 





Pie 








кд 





niet ideaal en hebben naast een zelfinductie ook cen kleine capaciteit, Deze twee 
grootheden leiden voor ledere smoorspoel tot een eigen resonantielrequentie en die re- 
sonantie gooit roet in het eten omdat die zich altijd wel manifesteert in een bereik 
waarop de dipper functioneert. Het is uiteindelijk gelukt om het hele gebied tussen 05 
en 250 MHz vrij van deze hinderlijke verschijnselen te krijgen door wat met de waarden 
van de smoorspoeltjes te spelen en vooral met de plaatsingsvolgorde. 
то is het kleinste spoelie, 2,2 H, voor de hoogste frequenties niet als eerste gemon- 
teerd maar wordt voorafgegaan door een spoeltje van 22 H. Bovendien wordt de eigen 
resonamiie van de spoel van 22 pM afgedempt door een parallelweerstand van 1 КО, As. 
laatste wordt een potkernspoeltje van 6,8 mH gebruikt voor de hele lage frequenties. De 
laagste frequentie die de dipper kan maken met de voorgestelde spoelen is 58o kHz. U 
heelt met deze dipper uit RAM bijna de hele middengolf extra, £n... hij kan nog lager als 
u de moeite neemt om daarvoor een extra grote spoel te wikkelen. 
Het zal mij nlet verbazen als u bij het bouwen ook problemen met de eigenresonantie 
van de smoorspoelijes krijgt. Problemen die zich soms pas manifesteren bij het ijken van 
de schaal, Dan kunt u na het verhelpen van de klacht opnleuw beginnen met de ijking 
want grote of kleine frequentieverschuivingen kunnen het gevolg zijn van het 'rommelen* 
met de smoorspoelijes. 





Fout? 


Draai langzaam door ieder be- 
reik van de dipper waarbij de 
wijzer van het metertje geen 
wilde bewegingen mag maken 
en de oscillator ook niet mag 
afslaan. Bekijk de aangegeven 
frequentie op uw counter 
nauwkeurig; deze moet gelei 
delijk. veranderen bij het at- 
stemmen. Maar pas op: de 
counter kan bij een te grote 
signaalsterkte van de dipper 
de ze of de зе harmonische 
van het signaal gaan aanwij 
zen, Op het hoogste bereik zal 
de dipper 
afslaan op 
circa 2/3 van de schaal bij ongeveer 100 MHz; dat Is normaal, 

Een typisch voorbeeld van het oscilleren op de eigenresonantie van 
één van de smoorspoeltjes: bij een Irequentie van ongeveer 12 MHZ 
sprong de frequentie plotseling naar rond 16 Miz, om bij het verder 
draaien aan de afstemming weer naar 12 MHz terug te keren, Dij deze 
fout werd een зровіје van 150 Н gebruikt dat werd vervangen door 
eentje van 220 Н, Dit resulteerde aleen maar in het verplaatsen van 
het probleem naar een ander frequentiebereik, 





De voorlopige opsteling, 
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RAM FET dipper 





De drainweerstand van 2200 van de BF245 is zo gekozen dat er геп 
drainstroum loopt van Ema, waarbij de oscillator net oscilleert- 
een spoel in het DIN voetje, De tweede BF245 onderaan het schema is 


toegevoegd am een uitgang voor ееп equentieteller 


zien D 


Het is te hopen dat het rommelen met de smoorspoehjes de proble- 
men niet alleen bij de ontwerper van deze schakeling heeft opgelost, 
maar dat dat ook bij de nabouwers het geval is, Het zou kunnen zijn 
dat de toevallige capacitieve eigenschappen van de spoeltes die u 
gebruikt bepalend voor dit gedrag zijn. U weet nu in leder geval wat 
U dan te doen staat. 


Absorptiemeter 


Wordt bij een dipper de HF-oscillator uitgeschakeld (geen voedings- 
spanning), dan kunnen signalen van externe oscillatoren en zenders 
zoveel spanning over de afgestemde kring genereren dat we deze via 
de diodedetector op het metertje kunnen waarnemen. Dit kan handig 
zijn bij het afregelen van apparatuur, en zo kan de dipper ook als 
velásterktemeter gebruikt worden. Hierbij kan een grove bepaling van 
de frequentie worden gemaakt. Bij deze dipper met een FET werkt dat 
om de één of andere reden niet, 


te verkrijgen. 





А айе experimenten zijn ultgevoer en айе 
problemen zijn opgelost wordt һе ld om de 
schakeling eens "netes* te maken. 


Dit probleem is opgelost daar niet de voe 
dingsspanning uit te schakelen maar door 
de stroom door de FET zoveel te beperken 
dat de oscillator afslaat, De FET werkt nu 
nog steeds als versterker voor signalen uit 
de ‘afgestemde kring. voor het afknijpen 
van de stroom door de FET is een negatie 
ve spanning. noodzakelijk en daarvoor is 
сеп tweede batterij gebruikt. Die batterij 
behoeft geen stroom te leveren en is ook 
niet op de schakelaar op de potmeter 
aangesloten (die heeft toevallig wel een 
dubbele schakelaar). Omdat de batterij 
geen stroom behoeft te leveren kan hier- 
voor best een gebruikte batterij worden 
genomen die echter niet zo leeg mag гїп 
dat de onbelaste klemspanning belangrijk 





lager ligt dan +9 volt, 

Nu restte er nog slechts één klein pro- 
bleempje: de stand ‘battery dech op de 
sstandenschakelaar moest worden opge. 
offerd voor de absorptiemeterfunctie, Wilt 
u toch de toestand van de baterij kunnen 
controleren, dan is een schuifschakelaar 
met 4 standen en twee moedercontacten 
noodzakelijk, 


Constructie 





Het aantal wijzigingen ten opzichte van 
het origineel is inmiddels dermate opgela 
pen dat gewerkt is met een ‘voorlopige’ 
opstelling, Pas toen alles naar wens func 
tioneerde werd overgegaan op de defin 
tieve en nette constructie, De oscillator 
rond de Braas is direct gemonteerd ор de 
alstemcondensator, en dicht bij de DIN. 
voet voor de spoelen gesitueerd. Het is 





Hier kunt u goed zien dat de HF-osciNator ‘zwevend is gebouwd. De eilandjes op de print dienen 
slechts als steun voor de bedrading en de IF modulatieoccllto. 


ten zwevende schakeling geworden om 
de verbindingen zo kort mogelijk te hou- 
den en capaciteiten in primplaajes te 
kunnen elimineren. Dat is belangrijk voor 
het halen van de hoogste frequs 

250 MHz, (De hoogste frequentie met een 
erg Klein spoeltje kwam op 350 MHz en 
dat is vermoedelijk nog niet de hoogst 
haalbare frequentie.) 





Spoelen 


Het wikkelen van spoelen is een bezigheid 
waar menig hobbyist nogal tegen opziet 
Waarom eigenlijk? Het resultaat is beslist 
niet zo onvoorspelbaar als wordt veron- 
йезе, Als u de gegeven voorbeelden 
precies navolgt krijgt u spoelen met exact 
dezellde waardes, Toegegeven het leggen 
van een paar honderd wikkelingen op een 
kokertje is geen erg aangenaam werkje 
maar moeilijk is het niet. Het brelen van 
een trul Is heel wat moeilijker 

Laten we eenvoudig beginnen met de eer 
ste spoel, die voor het VHf-bereik van 
100,250 Miz, Deze spoel Is niet meer dan 
een haarspeld gemaakt van schakeldraad, 
15° (anderhalf kwadraat). Het stukje draad 
Is 65 mm lang en wordt zodanig dubbel 
gevouwen, dat ze gemakkelijk op het me. 
talen deel van een DIN-plug te solderen is 
Probeer met de spoel in de dipper of het 
gewenste frequentiebereik ook werkelijk 
wordt bestreken, Het is mogelijk dat u de 
hoogste frequente niet haalt. Kik dan 
ens naar eventuele timmers op de al 
stem-C; draai die helemaal ‘open’ zodat u 
de hoogst bereikbare frequentie krijgt. Bij 
het dichtdiaalen van de alstem-C wordt 
de frequentie lager; de oscillator zal bij 
ongeveer 100 MHz afslaan 








De spoel voor 47.148 Miz 15 ook nog een 
makkie. Vier windingen die we leggen om 
een schroefdraad Мю, Na het wikkelen 
trekken we de spoel iets uit zodat we er 
zeker van kunnen zijn dat de draden et 
kaar niet raken, Ook deze spoel kan wor- 
den gemaakt van ‘anderhalf kwadraar; 
iets maaier is verzilverd draad zoals op de 
foto, Indien gewenst kunt u om deze 
spoel een plastic instalatlebuisje Ween 
от beschadiging te voorkomen 


16.45 МН Het valt nog steeds mee met 
het wikkelen: 8 windingen met draad met 
ееп diameter van 0,6 mm. Dunner draad 
mag best gebruikt worden en dat resul 
тееп in een iets kortere spoel, dus een 
iets grotere zelfinductie en daarom jets la- 
gere frequenties. Is dat het geval dan ne- 
men we een winding minder waardoor het 
frequentiegebied weer iets omhoog zaat 


Daar is toch al iets voor te zeggen, omdat 
het wenselijk is dat de gebieden elkaar 
cen beetje overlappen, 


7,5,-2aMiz: Vanaf deze spoel begint zich 
сеп trend af te tekenen: iedere volgende 
spoel heeft ongeveer driemaal zoveel win- 
dingen als de vorige, waarbij het draad 
steeds Iets dunner wordt. Driemaal de & 
windingen van de vorige spoel resulteert 
in 24 windingen, Daarvan zijn er maar 22 
gewikkeld om cen wat betere overlap met 
het vorige gebied te verkrijgen. De ge- 
brulkte draaddikte is 0,4 mm. 


psa SM: Driemaal 22 i$ 66. En die 66 
windingen met draad van о,25 mm lever- 
den het gewenste resultaat op. 





12 Driemaal 66 is 198 en nu 
hebben we een probleem want 198 win- 
dingen passen niet lekker meer op een 
buisje met een redelijke lengte, We kun 
nen die 98 windingen echter wel in twee 
lagen kei. Eerst zijn лоо windingen ge 
legd еп deze spoel werd afgehecht. Ver: 
volens is een tweede spoel gewikkeld op 
een stukje instalatiebuls van een maat 
die Jets groter is dan het erste buisje 
omm. p dit dikkere bulsje zijn slechts 
58 windingen gelegd en je zou zeggen dat 
we er dan 4o tekort komen dat is maar 
schijn. De twee spoelen zijn, door ze over 
elkaar te schuiven, magnetisch gekoppeld, 
еп daardoor kan hun gezamenlijke mag. 
тешсһе veld zich versterken of verzwak- 
ken. Dat is afhankelijk van de fase. Staan 
ze m tegenfase geschakeld, dan krijgt u 
veel hogere frequentes dan eigenlijk de 
bedoeling is; verwissel dan de aanstultin- 
gen van de tweede spoel en alles komt 
goed, U kunt door het schuiven met de 
tweede spoel de magnetische koppeling 
regelen en daamee de uiteindelijke гей 
ductie zo instellen dat het frequentiebe. 
reik van deze spoel goed aansluit bij dat 
wat и reeds tot stand heeft gebracht. De 
gebruikte draaddikte was weer 2,5 mm. 


5BokHz..3,3MHz: Driemaal 398 is gelijk aan 
594 en dat wordt toch wel wat veel van 
het goede, Hiervoor is een spoel gebruikt 
die op een ferrietstaaf voor het langegolf- 
gebied gewikkeld was, Met de originele 
terretstaaf konden hele lage frequenties 
warden gehaald maar zo'n staaf van 20 
ст lengte is niet echt praktisch. De staaf 
is ingekort tot 4,scm lengte en zo kan tot 
ëtt in frequentie omlaag worden ge- 
gaan. Met de korte ferietstaaf kan wat 
worden geschoven voor een goede aan 
sluiting op het voorafgaande frequentiege- 
bied. 


Een  „ 





й. f 


De vier bijzondere spoelen uit de serie, va ins naar rechts, De eerste is de Jangegollspoel met het 
korte feritstaafe erin, De spoel i gedeeltelijk In een stukje пула аери gedrukt, Voorzichtig, be 
‘schadi de isolatie nie, Nummer twee is de combinatie van бе twee spoelen die over vikaar gescho 
ven zijn. De laatste twee spoelen zijn die voor het WI eet, Mummer drie met 4 windingen en num. 
mer vier met slechts т winding voor het hoogste bereik; 


Afwerking 
Nadat alle spoelen gewikkeld zijn die de dipper op de gewenste frequenties laten oscille- 
ren, wordt het jd voor de afwerking die tot doel heeft om de spoelen mechanisch stevig 
en stabiel te maken. Daarvoor is het noodzakelijk om de wikkelingen stevig op de spoel 
vorm vast te zetten, Nagellak is daarvoor bijzonder bruikbaar en droogt snel. Voor spot- 
koopjes staat bij de drogist wel een bak met nagellak in kleuren die uit de mode zin. 

De plastic buisjes zijn met Bison Tex ор de DIN-pluggen gelijmd maar eerst moeten de 
draden goed aan de pennen van deze pluggen worden gesoldeerd. Goed wikkeldraad 
(een oude пао of een reais levert uitstekend draad), is voorzien van een етай lak en 
die moet er eerst af voordat het soldeer kan pakken. Email is glas en dat is in principe 
lastig te verwijderen. Alschrapnen is een mogelijkheid maar er is een betere oude tru 
took het eindje draad met een aansteker goed heet en doop het, heet, in een Klin bak- 
je met spiritus. Het glas springt dan waarbij de spiritus ook nog reinigt en ter, Vergeet 
niet dat spiritus brandbaar is, vandaar dat Heine bakje. Vertin vervolgens de einden voor 
dat ze aan de pennen van de DIN-plug worden vastgesoldeerd. 





IJken 


De grootte van de frequentiebereiken is afhankelijk van de gebruikte afstemcondensator, 
en zo Кап het gebeuren dat u wat andere spoelen krijgt dan ik, en daar hoort uiteraard 
сеп afwijkende schaal bij, Het ijken is echter kinderspel met een frequentieteller die 
wordt aangesloten op de dipper, Om nette cirkels op de schaal te krijgen en om duideli 
ke punten te kunnen zetten bij de frequenties zijn in de perspex draaischijf kleine gaat 
es geboord zodat daar net een pen doorheen kan om op de papieren ondergrond te kun 
nen schrijven. Met de pen in een gaatje kan de draaischijf als passer worden gebruik. 

Ни rest ons nog het aangeven op de schaal van alle frequenties aan de hand van de aan 
wijzing van de frequentietller. Bij deze dipper worden zeven verschillende spoelen ge- 
bruikt, maar er zijn 8 schalen. De laatste schaal is voor de capacitelt van de variabele 
condensator еп die kan worden bepaald met een spoeltje met een bekende waarde. 
Neem daarvoor een smoorspoelje met een waarde ergens tussen 22 pH en 150 Н. De 
gebruikelijke smoorspoeltjes uit de handel zijn nauwkeurig genoeg. Weet u de frequentie 
еп de waarde van de spoel dan Is waarde van de bijbehorende condensator te bepalen, 
In het afgebeelde proefmodel 12...80 pF; de twee secties van de afstem-C staan in serle. 


Zie ook RAM 264, mel zoos. Wie dit nummer niet Кап bemachtigen kan het artikel over de 
dipper nog nalezen op de website van PASFFZ: httpi//home.hetnet.nl/-baBtian/index html. 


Henk van tochem 
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ATV-eindtrap voor 23 cm 


Verdrievoudiger 


DAT JE IN DE DUMP EN ОР BEURZEN HEEL INTERESSANTE ZAKEN OP DE KOP KUNT TIKKEN 


IS BIJ DE MEESTE COMMUNICATIELIEFHEDBERS WEL BEKEND. SOMS IS HET VAN BELANG 


TIJDIG TE HERKENNEN WAT VOOR WAARDEVOLS ER ONDER JE HANDEN LIGT: ZO ONTDEKTE 


HENK VAN LOCHEM EEN 'VERDREIFACHER". WAT (5 DAT NUT. 


Een belangrijk punt bij het aankopen van 
spullen in de dump of op radiobeurzen is 
het herkennen en toepassen of toepas- 
baar maken voor dat specifieke deel van 
de communicatietechniek waar de Interes- 
se het meest naar uit gaa. 

Neem nu ons groepje: wi zijn gelmeres- 
seerd in de hogere frequenties, zoals 
эзет, 13 cm en 10 GHz met ATV (amateur- 
televisie), Daarin wordt dan ook naar har: 
telust geëxperimenteerd, Het voordeel om 
dat met meerdere personen te doen, is 
dat je de ervaringen en moeilijkheden die 
Je tegenkomt kunt bespreken met de an- 
deren. verder neemt natuurlijk de kennis 
van het onderwerp aanzienlijk toe: twee 
weten meer dan een, laat staan drie. 


Siemens 


Zo zag een lid van onze Nu ee op cen 
Tadiobeurs enkele exemplaren van een 
"Verdrelacher van het fabrikaat siemens. 
Na bestudering bleek deze "verdievoudi 
ger’ te bestaan uit een frame met daarop 
een drietal zogeheten “cavities” waarbij de 
eerste cavity de input van 7o cm (430-40 
Mie) verdrievoudigt naar 33 ст (1290 
Миг), De andere twee cavities zorgen voor 
de versterking van het vermogen en die- 
nen dus feitelijk als ‘Power Amplifier. 

Het leken interessante brokstukken om 
een eindtrap mee te maken en we beslo- 
ten om er ееп aantal aan te schaffen en 
te verdelen onder leden van de ATV-groep 
om daar verder te experimenteren 





Ombouw 


We besloten om de verdrievoudiger in takt 
te laten, maar de voeding, besturing en 


alle overige componenten die niet nodig 
waren па het ombouwen te verwijderen. 
бок de middelste cavity werd verwijderd, 
от wat ruimte op het chassis te krijgen. 
De laatste cavity zou gaan dienen als ver- 
mogensversterker, Deze cavities zijn zoge. 
heten Wiele: waarin buizen zijn ge 
plaatst, alle van het type YD 340 van 
AtG/Siemens. Deze buizen zijn nauw ver. 
want aan de 239, de 7289, de 3CK100A en. 
equivalenten, De cavities zijn mechanisch 
instelbaar op de juiste frequentie 

Na verwijdering van de middelste cavity 
werd op de plaats hiervan op het frame 
ven N-chasslsdeel gemonteerd als uitgang 
voor de verdrievoudiger. Hiernaast werd 
nog een N-chassisdeel gemonteerd, nu 
voor het ingangstircuit van de laatste ca 
ity die immers zou gaan dienen als ver 
mogensverster 

ker. De uit 
ganpsconnector, 
ееп N-type соп. 
пейш, мей 
‘ongewijzigd ge- 
laten. — Door 
middel van een 
kabeltje 15 het 
пи mogelijk om 
naar wens 
eventueel door 
te lussen van 
de verdrievou: 
diger naar de 
versterkertrap. 
Aan de aanstui 
tingen voor de 
anadespanning 
van de cavities 








door de fabrikant gemaakte constructie 
kun je als amateur nlet verbeteren. Ook 
van de aanwezige doorvoercondensatoren 
In het frame werd dankbaar gebruik ge. 
maakt, Deze zijn nodig voor de aansluiting 
van gloeispanning en kathode, Aan de re- 
spectievelijke buisvoeten ziten enkele 
chokes die ook kunnen blijven ziten. 
Voor de instelling van de ruststroom in 
het kathodecircuit werd een eenvoudige 
schakeling met bijvoorbeeld een 2N3035 
transistor gemaakt op een weetal stukjes 
gaatjesprint die bovenop het frame wer- 
den gemonteerd, Met de potentiometer 
kon nu de emissie in de bulzen nauwkeu 
rig worden geregeld 

De feitelijke ombouw van de eindtrap was 
nu gereed, waarbij dus één cavity uitge- 
bouwd werd en als reserve-exemplaar 





werd niets ge- overzicht op de opstelling met van links naar rechts: eegener 


wijzigd, 


deze meting, koeling, eindtrap en de gloeispanningsvaorzining 





De ATH-camern met monitoren voor ontvangst, 
uitgezonden beeld en camera-contele 


dent. 00k is het uiteraard mogelijk om bij 
verdergaande experimenten deze cavity 
weer op zijn oude plaats In te bouwen en 
zodoende meerdere cavities parallel te 
plaatsen. voldoende mogelijkheden voor 
de toekomst dus 

Tenslotte werd de omgebouwde eindtrap 
op een subchasiis geplaatst waarop de 
aansluitingen gemonteerd werden voor 
anodespanning, gloeistroom en blowers. 
Tevens werd op dit subchassis nog een 
mAmeter gemonteerd voor een relatieve 
meting van de output na koppeling met 
een externe detector en directional coup- 
ler, 


Voeding 


Zoals eerder gemeld was de oude voeding 
gesloopt omdat deze voor onze eindtrap 
niet geschikt was. Er moest dus een nieu- 
we worden gebouwd, evenals de voorzie 
ning voor de gloeispanning, die liever niet 
boven de 6 volt mag komen, Hiervoor 
werd een aparte tralo gevonden met de 
laps 54 еп 5.9 volt, uitstekend geschikt 
dus voor ons doel 

Voor de benodigde anodespanning werd 
ееп voldoende zware trafo gekozen met 
de wikkelingen 400-0-400 voll, Na gelijk 
richting met behulp van een brugschake- 
ling (Graetz-schakeling) met een aantal 
diodes en afvlakking met een мепа! 
elco's, waarover zogeheten ‘bleeders van 
ау kilo-ohm per stuk werden geplaatst, 
was er zo’n ruim noa volt gelijkspanning 
beschikbaar bij circa зоо mA. 

Vóór deze hoogspanningsvoeding, dus aan 
de primaire kant van de trafo, werd een 
regelbare чапас geplaatst, hierdoor Кап 
mu de hoogspanning naar wens worden 
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geregeld. De hoogte van de gloeispanning heelt hierop geen invloed omdat deze immers 
Ма een aparte trafo gevoed wordt. Voor de broodnodige controle van de toegevoerde 
anadespanning- en opgenomen stroom is aan te bevelen от altijd tijdens bedrijf cen 
meetinstrument op de voedingsleiting te zetten, Voor een continu gebruik werd voor dit 
doel een oudere paneelmeter omgebouwd en па te zijn voorzien van een grotere voor. 
schakelweerstand en aangepaste meterschaal vervult deze de cbservatielunctie. Spanning 
en stroom moeten wel binnen de perken (of specs) blijven, en neem steeds de veiligheid 
in acht 


Koeling 


Een heel belangrijk punt is de koeling van de buizen en cavities. Met name de anode 
moet goed gekoeld worden anders zouden de buizen slechts een erg korte levensduur 
hebben, Nu was er al enige ervaring met de koeling van enkele doosvormige “homebrew” 
tavities bij een vorig experiment. Oaar werd toen uitsluitend met een ventilator gekoeld 
hetgeen onvoldoende bleek, ook al omdat het materiaal waaruit de cavity bestond te dun. 
was en niet voldoende massa had, Door de hitte vervormde de cavity, waardoor de afme- 
tingen verliepen en de zaak niet meer in resonantie te brengen was, 

Dat was in dit geval bepaald niet aan de orde, deze ronde cavities voor professloneel ge- 
bruik hebben een voldoende wanddikte waardoor vervorming praktisch niet zal optreden 
Op de koelribben van de buizen werd een koelkop geklemd voor toepassing door middel 
van waterkoeling. Deze koelkoppen werden door één van de leden van de ATV-groep ver- 
vaardigd en bestaat feitelijk uit een klein rand doosje van aluminium met daarin een 
tweetal buisjes gesoldeerd waarover de plastic slangen worden geschoven en vastgezet 
met slangwartels, 

Vervolgens werd een doorzichtige kunststof opbergdoos als waterreservoir genomen, in 
het deksel hiervan werden twee gaten geboord met warteldoorvoer voor de pers- en zuig: 
slang alsmede een kleine doorvoer voor de voeding van de waterpomp en een klein ont- 
luchtingsqaatje. 

Wet aterpomple is van het aquariumtype en staat met zulgnapjes op de bodem van het 
waterreservoir dat met circa 1 lier water gevuld is. Als de lucht in de slangen is verdwe 
nen wordt de buis door de watercirculatie goed gekoeld. 

От ook de cavites te koelen werden er nog enkele blowers geplaatst op het frame, deze 
blowers hoeven nier voluit te blazen, een beperkte luchtstroom is meestal voldoende. 


Experimenteren 


Er zijn nogal wat variabelen bij dit experiment, denk maar eens aan de insturing, de rust- 
stroominsteling, de regelbare hoogspanning en de instelling van de cavity zelf die na 
elke frequentieverandering opnieuw maet worden bijgeregeld hetgeen echter heel soepel 
verloopt, Ook is het natuurlijk mogelijk am meerdere cavity's te gebruiken, D 





реш! van de Roeling met goed zichtbaar het waterreservoir: 





DJC-7 MINIATUUR TRANCEIVER 2/70 


De тш „oreditcard size" duoband transcelver 


— opvolger van de nu reeds lagendarlsche ME 
Is woor eon evolutia. in de бе micro electronica, 
Hoge betrouwbaarheid en nog batera technische 
prestaties dan zijn voorganger, 


Eon aantal mogelijkheden op een rijtje: 

` Ingebouwde luidspreker geeft ееп duidelijk en. 
krachtig audio. 

200 programmeerbare kanalen: 

VFO, geheugen en scanmodos: 

339 CTCSS tone settings (encoder en decoder) 

Toneburst funktie ( 1000,1450,1750.2100 Hz). 

Split funktie, 

Cloning funktie 

Krachtige, sne oplaadbare Lithium-lon accu. 

Programmeerbare auto repeater setting. 

Komploot met snellader, асси en helical antenne. 

Tal van accessoires leverbaar. 


DJ-195 2 м ровто 


De 04195 is oon zoor robuuste 2 meter portofoon. 
nzatbaar ondor zware omstandigheden met een 
duidelik afleesbaar display en oan ergonomische 
boglaning, Doze portofoon is ook leverbaar als. 
04193 met con eenvoudig toetsenbord, 

Er zijn vale accessoires leverbaar zoals headsets, 
duitsprekarimerofoon, zvaardore accu's, 














Enkela mogelijkheden op een rije: 
` Fu 
ЖЛ 
* GIOSS en 005 toon 
‘oncodorfdocoder 
‚йпшде 
эшме 71 
` Dispayvenching. 
= 375 9, inc accu. 
` emgeet met: 
tador on accu. 


De DJ-596MKI is on zoor betrouwbare en. 
robuuste duoband portofoon met een vele тор 
liheden on oan verblutfand aanvoudige bedie- 
ning Deze portotoon kan worden uitgerust met 
het digitale audio modulatio modulo EJ-47U. 

Deze digitale spraak modulatie is door geen 

enkel andor systeom ta decodaron on dus abso- 
luut "айг. 





Enkele van de mogelijkheden: 

` WEE DRK cross-band 
en split operation 

100 geheugenkanalen 

Alfanumerieke kanaal abols 

CTCSS, DCS encoder/decoder 

DIME oncodor mot autodialor. 

auto dal geheugens 

Drie scan modas 

WiderNarrow FM RTX 

Output: 5 Watt ij 12 Volt 

= MMH accu 
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тйтп (Navman: VDO- 


* lie zend- en onrangappantuur 
"omg voor СВ Radio amateur рекол 
» Scanners- CB-PMR-Marlloon-Ahand- HAM. 





+ HERSTELLINGEN & VERKOOP 
Kenwood Aline - Icom - Beat = reden 
= Diamond » Flexa Yagi AOR - Lowe - e 





Weekdagen: s avonds bijna altijd 
па 16 aur tot 19.30 uir en 
(ор zaterdag doorlopend van 1030 tat 1,00 uu 





Tat, эз ш азо зт 
[EM 
Gom 12 047 209 307 








Elke maand RAM in de bus? 
Word abonnee 
Bel 024 360 52 53 
of e-mail 
abonnementen@bdu.nl 


€ 35,88 per jaar" 
voor elf nummers 





